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Wymagania ogólne 

W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co 

prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie 

może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Dostarczany sprzęt musi być nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, 

wyprodukowany nie wcześniej niż 01.01.2026 r. wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, 

pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i 

zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego 

korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji, jednakże w każdym przypadku nie krócej, niż przez czas, w 

jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry 

techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne. 
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1. IT: Serwer do rozwiązań cyberbezpieczństwa wraz z licencjami – 1 szt. 

 

 

PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

Obudowa 

• Obudowa Rack o wysokości max 1U.  

• 10 slotów na dyski 2.5”. 

• Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 

pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący 

podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej 

• Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni 

poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz 

monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej 

aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów 

BLE/ WIFI. 

Płyta główna 

• Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora.  

• Możliwość obsługi procesorów 128 rdzeniowych  

• Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 

znakiem firmowym.  

• Na płycie głównej powinno znajdować się 12 slotów przeznaczonych do instalacji 

pamięci.  

• Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. 

Procesor 

• Zainstalowany jeden 16-rdzeniowy, klasy x86 dedykowany do pracy z 

zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku 177 w teście 

SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org – wyniki załączyć do 

oferty.  

RAM • 128GB DDR5 RDIMM 5600MT/s,  

Kontroler RAID 

• Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający 

o Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, 

o Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

o Wsparcie dla dysków samoszyfrujących 

Dyski twarde 

• Zainstalowane:  

o 4x dysk SAS o pojemności 1.2TB, Hot-Plug 

• Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności 960GB 

Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. 

Gniazda PCIe • Trzy sloty PCIe 

Interfejsy sieciowe/FC/SAS 

• Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 

interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być 

osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) 

Wbudowane porty 

• 4 porty USB w tym min:  

o 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy,  

o 1 port micro USB z przodu obudowy 

• 2 port VGA z czego jeden z przodu obudowy  

• Możliwość rozbudowy o port RS232 

Video • Zintegrowana karta graficzna z 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 

Zasilacze • Redundantne, Hot-Plug 700W klasy Titanium 

Elementy montażowe 
• Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 

serwera do celów serwisowych 

http://www.spec.org/
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PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

System 

operacyjny/dodatkowe 

oprogramowanie 

• 1 szt. - Windows Server 2025 Standard  

 

(Zamawiający wskazał system Microsoft Windows Server z uwagi na 

konieczność zachowania pełnej kompatybilności z posiadaną infrastrukturą 

informatyczną, wykorzystywanymi aplikacjami oraz obowiązującymi standardami 

zarządzania i bezpieczeństwa. Wskazanie konkretnego systemu operacyjnego 

wynika z wymagań technicznych i eksploatacyjnych Zamawiającego oraz 

potrzeby zapewnienia ciągłości działania istniejącego środowiska IT.) 

 

Bezpieczeństwo  

• Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz 

służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.  

• Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.  

• BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością 

zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła  

• Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą 

zarządzającą.  

• Moduł TPM 2.0 V3 

• Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez 

potrzeby restartu serwera 

• Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – 

niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu 

zarządzania serwerem 

• Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę 

oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. 

Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-

155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał 

zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające 

integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do 

oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń.  

Karta Zarządzania – w 

formularzu oferty należy podać 

pełną nazwę oferowanej karty 

• Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  

o zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  

o szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  

o możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  

o wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  

o wsparcie dla IPv6  

o wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH  

o możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni 

wstecz.  

o możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer  

o integracja z Active Directory  

o możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie  

o Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS  

o wsparcie dla LLDP  

o wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej  

o możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.  
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PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

o możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB 

umieszczone na froncie obudowy.  

o Monitorowanie zużycia dysków SSD  

o możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami 

fizycznymi,  

o Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta  

o Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera  

o Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware  

o Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty 

zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera 

RAID) serwera do pliku XML lub JSON  

o Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie 

plików konfiguracyjnych  

o Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o 

harmonogram.  

o Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji 

UEFI oraz wersji firmware serwera 

o Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności 

umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer 

musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych 

komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. 

(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.  

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności karty o: 

o możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, 

zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również 

dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak 

Splunk, Grafana, ElasticSearch 

o kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania 

o Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL 

o możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do 

uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty 

zarządzającej 

o możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z 

możliwością własnych ustawień 

o możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z 

serwera 

o możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza 

przepływającego przez serwer 

o możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego 

do slotów PCIe 

o monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM) 

Oprogramowanie do 

zarządzania – w formularzu 

oferty należy podać pełną 

nazwę oferowanego 

oprogramowania 

• Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, 

spełniającego poniższe wymagania: 

o Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 

o integracja z Active Directory 

o Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału 

dedykowanego agenta 

o Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 

o Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 

harmonogram 
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PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

o Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 

o Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 

o Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie 

informacje zawarte w inwentarzu. 

o Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 

o Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element 

konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, 

obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 

o Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 

urządzeniach 

o Szybki podgląd stanu środowiska 

o Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

o Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 

o Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 

o Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 

o Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 

o Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

o Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 

o Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

o Możliwość importu plików MIB 

o Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 

o Możliwość definiowania ról administratorów 

o Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 

o Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line 

producenta oferowanego rozwiązania) 

o Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby 

instalacji agenta 

o Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 

o Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących 

informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, 

wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd 

pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o 

stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących 

alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych 

komponentów serwera. 

o Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie 

weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 

o Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników 

sieciowych w oparciu o profile 

o Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami 

sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 

o Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie 

awarii urządzenia przez serwis producenta. 

o Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 

o Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej 

opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. 

o Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i 

Hyper-V. 



                                                      Załącznik nr 1 do SWZ, Nr sprawy: WJ/ZO/3/2026 

 

PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

o Integracja z środowiskiem VMware vCenter pozwalająca z 

konsoli/plugin: 

▪ wykonać zautomatyzowaną aktualizację firmware serwerów w 

klastrze  Vmware do zdefiniowanej polityki poziomu 

mikrokodów 

▪ wykonać/zweryfikować konfigurację serwera zgodną ze 

zdefiniowaną polityka konfiguracji 

▪ z konsoli vCenter uruchomić zdalną konsolę graficzną serwera 

(nawet gdy nie jest uruchomiony na serwerze system operacyjny) 

▪ inwentaryzacja komponentów w serwerze i ich mikrokodów 

▪ historia poboru mocy i temperatury serwera 

▪ zbieranie danych diagnostycznych serwera do paczki serwisowej 

Oprogramowanie do 

monitorowania – w 

formularzu oferty należy podać 

pełną nazwę oferowanego 

oprogramowania 

Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia 

proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z 

platformą wirtualizacji. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące 

funkcjonalności: 

• Monitoring: 

o ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów 

o stan podłączonych urządzeń  

o informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z 

cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową 

analizę posiadanych systemów 

o Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, 

ostrzeżenia 

o informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń 

o informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające 

funkcjonalności urządzeń  

o informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie 

trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni 

na pamięciach masowych. 

o Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na 

pamięciach masowych 

o Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe 

oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność 

ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci 

masowych. 

o Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy 

pamięci masowych. 

o Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie 

szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. 

o Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach 

firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. 

o Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: 

▪ Obciążeniu procesora 

▪ Zużyciu pamięci RAM 

▪ Temperaturze procesorów 

▪ Temperaturze powietrza wlotowego 

▪ Zużyciu prądu 

▪ Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera 
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PARAMETR CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE) 

▪ Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne 

dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o 

anomaliach. 

o Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: 

▪ Opóźnieniach 

▪ IOPS 

▪ Przepustowości 

▪ Utylizacji kontrolerów 

▪ Pojemność całkowita i dostępna 

▪ Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej 

pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. 

▪ Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być 

dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana 

informacja o anomaliach. 

▪ Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej 

muszą być przechowywane co najmniej 2 lata 

▪ Informacje o poziomie redukcji danych 

▪ Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów  

o Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o 

minimum: 

▪ Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny 

▪ Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory 

▪ Podłączonych hostach 

▪ Ilości i statusu portów  

▪ Utylizacji procesora 

▪ Utylizacji poszczególnych portów 

▪ Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być 

dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana 

informacja o anomaliach. 

• Aktualizacja firmware 

o możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla 

systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach 

oprogramowania 

o możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla 

serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania 

o możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla 

rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach 

oprogramowania 

o możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z 

informacją o zalecanych wersjach oprogramowania 

o możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o 

zalecanych wersjach oprogramowania 

• Raporty 

o Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację 

o: 

▪ Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca 

okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie 

operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci 

masowej 

▪ Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, 
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o Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych 

zawierających informację o: 

▪ Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, 

wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu 

redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i 

systemach pliku, status replikacji 

o Generowanie raportów do plików CSV i PDF 

• Cyberbezpieczeństwo 

o Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące 

cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w 

środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System 

musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz 

sposobie ich zabezpieczenia. 

o Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w 

oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. 

o Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na 

podstawie analizy posiadanych danych. 

o Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych 

administratorów. 

• Wspierane urządzenia 

o Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania 

o Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, 

przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory 

Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu 

Zamawiającego) 

• Wirtualny asystent 

o Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu 

o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń 

oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów 

infrastruktury; 

• Możliwość rozszerzenia funkcjonalności 

o Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne 

moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach 

infrastruktury IT. 

• Inne 

o Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia 

iOS oraz Android 

Certyfikaty 

• Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 

oraz ISO-14001 

• Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

• Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed 

cyberatakami. 

• Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i 

recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, 

których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty 

zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być 

bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i 

komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 

2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników 
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wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części 

tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż 

śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie 

RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze 

strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej 

Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, według normy 

wprowadzonej w 2019 roku 

• Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 

status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, 

Microsoft Windows Server 2025. 

Dokumentacja użytkownika 

• Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne i 

oprogramowanie – w 

formularzu oferty należy podać 

pełną nazwę oferowanego 

oprogramowania 

 

Oprogramowanie producenta połączone z oficjalnym działem wsparcia technicznego,  

automatycznie tworzące zgłoszenia serwisowe w przypadku awarii. 

Zgłoszenia serwisowe zgłaszane przez aplikację muszą być traktowane na równi z 

tradycyjnym zgłoszeniem serwisowym przez dział techniczny producenta serwera. 

Oprogramowanie powinno być dostępne w postaci aplikacji na systemy Windows lub linux 

lub w postaci maszyny wirtualnej potrafiącej obsłużyć jednocześnie wiele serwerów. 

 

Konfiguracja i zaoferowany poziom wsparcia powinien po wystąpieniu awarii urządzenia 

automatycznie zakładać zlecenie serwisowe w dziale wsparcia producenta, poinformować o 

tym za pomocą wiadomości e-mail, a następnie dział wsparcia powinien się kontaktować z 

klientem w celu rozwiązania problemu. 

Oprogramowanie musi współpracować z kartą do zarządzania w urządzeniu, która będzie 

działać niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, posiadająca dedykowane 

port RJ-45 Gigabit. Karta musi umożliwiać podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów, 

oraz wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury.  

Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie 

umożliwiające : 

• Proaktywne, zautomatyzowane wykrywanie problemów, tworzenie zgłoszeń i 

wysyłanie powiadomień.  

• Predykcyjna analiza i wykrywanie awarii dysków twardych i płyt głównych 

serwerów. 

• Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki zdalnemu dostępowi i bezpiecznej 

dwukierunkowej komunikacji między serwisem producenta serwera, a 

środowiskiem klienta. 

• upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

• możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 

z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : 

                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 

                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 

                c. priorytecie aktualizacji 

                d. zgodność z systemami operacyjnymi 

                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 

http://www.epeat.net/
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                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do 

punktu e. 

• wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

• możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku 

kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 

• - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, 

informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z 

uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 

• sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 

• dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 

do pliku o rozszerzeniu *.xml 

• raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas 

sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 

od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( 

dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku. 

Warunki gwarancji 

• Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej 

technologii na okres 3 lat. 

• Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 

24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet.  

• Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania 

Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania.  

• Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu 

ważności naprawy. 

• Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy 

(potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie 

zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia 

diagnostyki.  

• Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla 

danej naprawy zgodzi się na inną formę.   

• Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i 

procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z 

predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń 

serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne 

wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. 

• Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na 

miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki:  

o Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces 

diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. 

o Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi 

do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie 

konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu 

może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu 

uzyskania pomocy. 
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o Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie 

zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada 

wykupioną usługę serwisową.  

o Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed 

przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia 

harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do 

realizacji wizyty technika na miejscu. 

o Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu 

awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, 

znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i 

przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik 

pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany 

wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową 

serwisową zakupionego produktu. 

• Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty 

potwierdzające należy załączyć do oferty. 

 

1.A. Wraz z serwerami zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. szafy RACK zgodnie z poniższymi parametrami: 

 

Lp. Parametr Wymaganie minimalne (parametry równoważne lub lepsze) 

1 Typ Stojąca szafa serwerowa 19" w wykonaniu skręcanym lub spawanym, 

do montażu sprzętu serwerowego i sieciowego. 

2 Wysokość użytkowa 42U. 

3 Szerokość zewnętrzna Min. 800 mm – z przestrzenią boczną na prowadzenie i organizację 

okablowania (szafa nie wąska 600 mm). 

4 Głębokość zewnętrzna Min. 1000 mm (zalecane 1000–1200 mm), umożliwiająca swobodny 

montaż serwerów wraz z okablowaniem i prowadnicami z tyłu. 

5 Standard montażowy Cztery regulowane (w głąb) pary belek nośnych 19" zgodne z IEC 

60297, z podziałką U; montaż na śrubach klatkowych M6. 

6 Nośność statyczna Min. 800 kg 

7 Drzwi przednie Perforowane (stalowa blacha perforowana o powierzchni otwartej min. 

70%), zamykane na zamek z kluczem; możliwość zmiany kierunku 

otwierania. 

8 Drzwi tylne Perforowane, dzielone (dwuskrzydłowe) dla łatwego dostępu 

serwisowego, zamykane na zamek z kluczem. 

9 Ściany boczne Zdejmowane, dzielone, mocowane na zatrzaski/zamki – ułatwiające 

serwis i wentylację boczną. 

10 Wentylacja Dach przystosowany do montażu paneli z wentylatorami (min. 2–4 

szt.); przepusty kablowe w dachu i podstawie wyposażone w osłony 

szczotkowe. 
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11 Organizacja okablowania Możliwość montażu pionowych organizerów kabli po bokach oraz 

listew/panelów porządkujących. 

12 Stopień ochrony Min. IP20. 

13 Uziemienie Kompletny zestaw uziemiający; wszystkie elementy metalowe (drzwi, 

ściany, dach) połączone z szyną uziemiającą. 

14 Materiał i wykończenie Blacha stalowa malowana proszkowo 

 

2. IT: Zintegrowana platforma backup z deduplikacją i oprogramowaniem 

Wykonawca dostarczy oraz skonfiguruje jednolitą i zintegrowaną platformę do backupu spełniającą min. Poniższe parametry 

Zarządzanie i magazyny 

1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025 r. 

2. System powinien być dostarczony w ramach sprzętowego appliance z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkim 

usługami, niezbędnymi do pracy systemu. 

3. Rozwiązanie musi spełniać minimalne poniższe wymagania sprzętowe: 

a. Obudowa rack rozmiar: 1U 

b. Pamięć RAM: 16GB DDR4 

c. Przestrzeń dostępna na przechowywanie danych: Min. 14TB po RAID 5 

d. Osobne dyski SSD M.2 nVME działające w RAID1 w celu instalacji warstwy oprogramowania i systemu 

operacyjnego, 

e. Redundantne zasilanie, 

f. Interfejsy sieciowe: Min. 2szt. Ethernet 1Gb, 

g. Gwarancja NBD on-premise o czasie trwania analogicznym do trwania wsparcia technicznego dla 

oprogramowania. 

4. Produkt dostępny w polskiej wersji językowej. 

5. Konsola zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki internetowej 

6. System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie dysków 

7. System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie plików i folderów 

8. System musi umożliwiać replikację kopii zapasowych do wielu lokalizacji docelowych 

9. System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przywracanie systemów wykorzystujących UEFI/GPT 

10. System musi umożliwiać współpracę z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft 

11. Możliwość zdefiniowania limitu przepustowości sieciowej z jakiej ma korzystać oprogramowanie backupowe 

12. System zarządzania nie może być oparty o relacyjne bazy danych. 

13. Rozwiązanie działa w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentów nie 

spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej). 

14. Rozwiązanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera 

(urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera (urządzenia, które 

będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów). 

15. Aplikacje klienckie powinny wysyłać dane z kopii zapasowej bezpośrednio na wskazany magazyn – serwer 

backupu/usługa zarządzania, ani żaden inny element Systemu, nie powinien brać udziału w przesyłaniu danych. 

16. Rozwiązanie musi być systemem multi-storage-owym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie 

również na innych środowiskach jako przestrzeń do replikacji danych. 

17. System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o 

czas i cykle. 

18. System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego harmonogramu replikacji danych pomiędzy dowolnymi 

wspieranymi magazynami. 

19. System musi umożliwiać wykonywanie kopii obrazu dysku, kopii plików i katalogów oraz kopii maszyn wirtualnych bez 

ich zatrzymywania z zachowaniem stuprocentowej integralności i spójności danych wewnątrz wykonanej kopii 

zapasowej. 
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20. Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie. 

21. Rozwiązanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia. 

22. System musi umożliwiać automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku wystąpienia błędu. 

23. Rozwiązanie powinno umożliwiać klonowanie planów kopii zapasowych, planów replikacji oraz planów testowego 

odtwarzania maszyn wirtualnych 

24. Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie przy zadaniach backupu dowolnych skryptów PRE/POST oraz po 

wykonaniu migawki VSS. 

25. System powinien umożliwiać definiowanie tzw. okna backupowego dla każdego z zadań w celu umożliwienia 

zarządzania obciążeniem sieci i uwzględnienia okien serwisowych występujących u Zamawiającego. 

26. System musi automatycznie dodawać do polityki i harmonogramu tworzenia backupów nowe źródła / maszyny 

wirtualnych, dodane do bieżącego środowiska (automatyzacja oparta na polityce tworzenia kopii). 

27. Rozwiązanie musi udostępniać możliwość podglądu postępu działania dowolnego zadania, w tym zadania wykonywania 

kopii zapasowych, odtwarzania danych, testowego odtwarzania danych, usuwania danych oraz zadania odświeżania 

zajętości magazynu na dane. 

28. Rozwiązanie musi posiadać system powiadamiania poprzez e-mail oraz Slack o zdarzeniach w następujących 

przypadkach: zadanie zostało zakończone pomyślnie, zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami, zadanie zostało 

zakończone z błędem, zadanie zostało anulowane, zadanie nie zostało uruchomione. 

29. System powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień o statusie wykonanych zadań na dowolne adresy webhook, 

podawane przez użytkownika, 

30. Oferowane rozwiązanie musi być dobrane pod względem wydajności w oparciu o najlepsze praktyki producenta.  

31. Rozwiązanie musi być wyskalowane, dobrane pod względem wymaganej funkcjonalności i wydajności stosownie do 

ilości zabezpieczanych danych i obiektów z uwzględnieniem przyrostu danych (serwery, maszyny wirtualne, bazy 

danych itp.) zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.  

32. Wydajność oferowanej konfiguracji musi być taka, aby wszystkie funkcje systemu były dostępne w chwili wdrożenia 

(np. deduplikacja, kompresja, instancja workerów i browserów, replikacja, testowe odtwarzanie maszyn wirtualnych). 

33. System pozwala na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i przesyłanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych 

bloków danych ze źródła kopii pomiędzy wszystkimi źródłami w obrębie wszystkich kopii na magazynie danych. 

34. Proces deduplikacji musi być możliwy dla każdego z typów obsługiwanych magazynów. 

35. Proces deduplikacji nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych komponentów, które będą pośredniczyły w 

zapisie danych z deduplikowanych  

36. Proces deduplikacji nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, tym samym musi być dostępny jednocześnie na 

każdym wspieranym magazynie na dane - również replikacyjnych. Awaria jednego z magazynów na dane nie może 

wpłynąć na integralność deduplikatów, jak i tablicy deduplikatów na innym magazynie. 

37. Proces deduplikacji realizowany jest blokiem o stałej wielkości, którego wielkość może zostać ustalona na etapie 

wdrożenia rozwiązania zgodnie z najlepszymi praktykami producenta. 

38. Proces szyfrowania kopii zapasowych nie może ograniczać procesu deduplikacji w ramach tego samego klucza 

szyfrującego. 

39. Kompresja kopii zapasowych musi obsługiwać jeden z wymienionych algorytmów: LZ4, ZStandard. Dodatkowo, musi 

umożliwiać określenie szczegółowego poziomu kompresji, w tym: niski, średni, wysoki. 

40. Instalacja, modyfikacja ustawień, polityki tworzenia kopii zapasowej systemu nie może wymagać przerwania pracy lub 

restartu systemu. 

41. System musi pozwalać na automatyczne aktualizacje oprogramowania. 

42. System musi być w stanie kompresować i szyfrować zabezpieczone dane w systemach NAS. 

43. System musi pozwalać na uruchomienie kontenerów Docker w dowolnych urządzeniach NAS i innych środowiskach w 

celu ich zabezpieczenia. 

44. System tworzenia kopii zapasowej musi przechowywać dane w sposób zapewniający ich niezmienność (tzw. 

"resilience"), dzięki czemu kopie zapasowe nie będą mogły zostać nadpisane lub zmodyfikowane przez cały okres ich 

przechowywania, retencji. 

45. System zarówno będzie przechowywać dane w kopii zapasowej w postaci zaszyfrowanej jak też ruch wewnątrz systemu 

również musi być szyfrowany. 
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46. Archiwum długoterminowych kopii zapasowych musi być szyfrowane, a odzyskiwanie z archiwum obsługiwane z tego 

samego interfejsu użytkownika, co inne przywracanie dane. 

47. System musi mieć mechanizmy chroniące przejęcie konta administratora oraz umożliwiać definiowanie dodatkowych 

uprawnień dla każdej z predefiniowanych ról użytkowników. 

48. System musi pozwalać na gradację uprawnień administratorów - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z 

dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.: system operator, backup operator, restore operator, viewer. Dla 

każdej z tych ról system musi umożliwiać przypisywanie dodatkowych uprawnień, w tym możliwość zablokowania 

usuwania danych. 

49. Rozwiązanie musi posiadać możliwość nieodwracalnego usuwania danych z magazynu na dane w momencie spełnienia 

dodatkowych wymogów. 

50. W sytuacji, gdyby podstawowe urządzenie tworzenia kopii zapasowej było niedostępne, system musi posiadać 

możliwość przywrócenia z archiwum za pomocą innej instancji systemu dostarczonej przez tego samego producenta. tzn. 

archiwum musi zawierać wszystkie informacje konieczne do odzyskania. 

51. Rozwiązanie musi umożliwiać uruchomienie konsoli w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski, w celu 

umożliwienia dostępu do środowiska zarządzania kopiami zapasowymi w przypadku czasowej niedostępności 

środowiska lokalnego. 

52. System kopii zapasowej musi umożliwiać dostęp do konsoli administracyjnej z wielu stacji roboczych. 

53. System kopii zapasowej musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów 

plikowych. 

54. System powinien posiadać predefiniowane schemat tworzenia kopii zapasowych, min. Custom, Basic, G-F-S, Forever 

incremental, 

55. Rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC). 

56. Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na magazynach chmurowych Amazon AWS, Azure, Wasabi, 

Google Cloud Storage, Backblaze B2, magazyny zgodne z S3 oraz dedykowana chmura producenta appliance’u 

57. Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na udziałach sieciowych po protokole smb,S3, nfs, iscsi, katalog 

lokalny 

58. Zarządzanie i odzyskiwanie danych z kopii musi odbywać się z tego samego interfejsu użytkownika (konsoli), 

niezależnie od tego, gdzie znajduje się kopia zapasowa (w chmurze AWS, Azure, GCP, w Data Center czy w usłudze 

typu SaaS). 

59. Czas przechowywania kopii zapasowej (retention time) systemu backupu nie może być zmieniony np. poprzez 

manipulowanie wskazaniami zegara serwera NTP w celu szybszego ich wyekspirowania - tzn. czasy przechowywania 

kopii zapasowych nie będą zależne od wskazań zegara czasu serwera NTP, ale będą wykorzystywać technologię, która 

mierzy upływ czasu. 

60. Możliwość generowania raportów dobowych w oparciu o harmonogram 

61. Produkt musi posiadać możliwość zapisu kopii zapasowych do magazynu chmurowego dostarczanego bezpośrednio 

przez producenta oprogramowania (datacenter powinno być zlokalizowane na terenie Polski)  

62. Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby równocześnie backupowanych urządzeń w ramach 

jednego planu backupowego, niezależnie od typu urządzenia (np. stacja robocza, serwer, maszyna wirtualna) 

63. Możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o chronionym urządzeniu takich jak: CPU, RAM, System 

operacyjny, Adres IP. 

64. Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania poziomu obciążenia magazynu, po osiągnięciu którego zostanie 

wysłane powiadomienia e-mail. (poziom definiowany indywidualnie dla każdego magazynu)  

Wspierane systemy 

Możliwość instalacji oraz uruchomienia agenta backupowego na hostach fizycznych, maszynach wirtualnych czy też 

kontenerach docker opartych o systemy: 

• Alpine 3.10+, 

• Debian: 9+, 

• Ubuntu: 16.04+, 

• Fedora: 29+, 

• centOS: 7+, 

• RHEL: 6+, 
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• openSUSE: 15+, 

• SUSE Enterprise Linux (SLES): 12 SP2+, 

• macOS: 10.13+, 

• Windows: 7, 8.1, 10(1607+), 

• Windows Server: 2008 R2+, 

Środowisk wirtualnych: 

• Hyper-V 2016+, 

• VMware: 6.7+. 

Środowiska fizyczne i bazy danych 

1. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie grup urządzeń w celu automatyzacji procesów podczas pracy z 

urządzeniami. 

2. Produkt musi posiadać możliwość tworzenia zadań dla grupy urządzeń oraz dla wybranych urządzeń.  

3. Rozwiązanie musi pozwalać na automatyczne wyłączenie stacji roboczej po wykonaniu kopii zapasowej. 

4. Rozwiązanie backupowe musi pozwalać na zabezpieczanie zaszyfrowanych partycji min. BitLocker, Veracrypt, 

TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption. 

5. System jest niezależny od wersji Microsoft SQL i musi umożliwiać przywracanie danych SQL dla tej samej lub nowszej 

wersji. 

6. System musi obsługiwać również narzędzia RMAN firmy Oracle do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. 

Dodatkowo system musi obsługiwać funkcję przyrostowego scalania danych. 

7. System kopii zapasowej musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows oraz Linux. 

8. W przypadku niedostępności źródła danych, system musi oczekiwać na powrót dostępności źródła danych przez 

określony przez administratora okres. W przypadku braku powrotu dostępności źródła, system musi podjąć ustaloną 

przez administratora liczbę prób kontynuacji kopii. W przypadku powrotu źródła danych system musi kontynuować 

zadanie backupu od momentu, w którym wystąpiła niedostępność źródła - system nie może rozpoczynać zadania od 

punktu początkowego i rozpoczynać przesyłania kopii od zera. W przypadku braku powrotu źródła danych system 

powinien zakończyć zadanie błędem. 

9. Odtwarzanie Bare Metal Restore w Systemie może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był 

backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników 

oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika. 

10. Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie procesu Bare Metal Restore z dowolnego bootowalnego nośnika 

danych. 

11. Rozwiązanie powinno wspierać odtwarzanie danych w scenaruszach P2P, P2V, V2P, V2V. 

12. Rozwiązanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie (RAW, VHD, VHDX, VMDK). 

13. Rozwiązanie musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL) oraz z prawami dostępu. 

Funkcjonalność ta musi być możliwa do skonfigurowania przez administratora na etapie konfiguracji procesu 

przywracania danych. 

14. Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie plików pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i systemami plików 

(np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows). 

Środowiska wirtualne 

1. System musi wspierać kopię w trybie application-aware dla wszystkich wspieranych wirtualizatorów. 

2. System musi umożliwiać wykonywanie kopii maszyn wirtualnych z zastosowanie zaawansowanych metod transportu 

(HotAdd, SAN, LAN), w tym metodami LAN-Free, tj. takimi, które podczas wykonywania backupu nie obciążają 

interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych. 

3. System kopii zapasowej musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking oraz Replica Change Tracking dla 

wspieranych przez producenta platformach wirtualizacyjnych.  

4. Rozwiązanie producenta musi być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej, tj. producent musi 

uczestniczyć w programie Technology Alliance Partner. 

5. System kopii zapasowej musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze 

zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej 

na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od 

rodzaju storage-u użytego do przechowywania kopii zapasowych. 
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6. Dla środowiska vSphere i Hyper-V rozwiązanie powinno umożliwiać uruchomienie backupu z innych platform (inne 

wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). 

7. System kopii zapasowej musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do 

wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere. 

8. System kopii zapasowej musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wirtualnych maszyn według własnego 

harmonogramu w dowolnym środowisku. 

Aplikacje SaaS 

1. Ochrona z tej samej konsoli dla Microsoft 365 minimum na poziomie, skrzynek pocztowych, onedrive, kontaktów, 

kalendarza. 

2. Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie danych Microsoft 365: do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym 

urządzeniu w formie pliku .pst oraz do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w 

innej organizacji) 

3. System musi umożliwiać granularne odtwarzanie danych, tj. pojedynczych plików z kopii obrazu dysku oraz 

pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365. 

4. System musi umożliwiać zabezpieczanie środowisk Git, w tym GitHub, GitLab oraz Bitbucket wraz z metadanymi 

5. System musi umożliwiać odtworzenie dowolnego środowiska Git w dowolnym innym środowisku Git, tzw. odtwarzanie 

crossowe. 

6. System musi umożliwiać zabezpieczenie metadanych zebranych wokół repozytorium w ramach zabezpieczanego 

środowiska Git. 

7. System musi umożliwiać odtwarzanie metadanych repozytorium Git do dowolnego innego środowiska Git w przypadku 

chęci odtworzenia repozytorium. 

8. System musi umożliwiać zabezpieczenie środowisk Jira 

9. System musi umożliwiać odtworzenie środowiska Jira do chmury lub środowiska lokalnego. 

Licencjonowanie i wsparcie techniczne 

1. Wszystkie linie supportu muszą być obsługiwane w języku polskim. 

2. Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez główną siedzibę producenta. 

3. Możliwość zgłaszania ticketów supportowych bezpośrednio z poziomu interfejsu zarządzania w formie czatu. 

4. Producent wraz z rozwiązaniem musi udostępnić materiały samopomocowe w j. polskim (minimum dostęp do bazy 

wiedzy, materiałów wideo oraz kart produktów) 

5. Wsparcie techniczne musi umożliwiać korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia 

telefonicznego. 

6. W ramach dostawy rozwiązania, dostawca musi wyznaczyć dedykowanego opiekuna technicznego od strony producenta 

rozwiązania backupowego. 

7. W ramach dokumentacji posprzedażowej Dostawca musi dostarczyć bezpośredni numer telefonu oraz adres e-mail do 

dedykowanego opiekuna technicznego od strony producenta rozwiązania backupowego. 

8. W ramach utrzymania ciągłości wsparcia technicznego przez min. 60 miesięcy u producenta dostarczanego rozwiązania, 

producent jest zobowiązany do wymiany dostarczanej warstwy sprzętowej w momencie, kiedy zamawiający zdecyduje się 

na kontynuację wsparcia technicznego na kolejne min. 36 miesięcy. 

9. Licencje w ramach rozwiązania powinny pozwalać na zabezpieczenie: nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, 

nielimitowanej ilości serwerów fizycznych, nielimitowanej ilości stacji roboczych. 

10. Licencje powinny być dostępne w opcji wieczystej. Wsparcie techniczne nie powinno być wymagane dla poprawnego 

działania systemu. 

11. Wsparcie techniczne producenta musi zostać dostarczone na min. 12 miesięcy. 

12. Licencje powinny umożliwiać replikację na własne zasoby. 

Anty-ransomware i bezpieczeństwo 

1. System plików rozwiązania musi być odporny na ataki Ransomware (zapewnić ochronę przed szyfrowaniem end-to-end, 

kopie zapasowe nie mogą być nadpisywane - "niezmienny system plików"). 

2. System powinien umożliwiać wykorzystanie wbudowanego menedżera haseł do przechowywania wszelkich sekretów 

(haseł, danych dostępowych, kluczy szyfrujących) wykorzystywanych przez System 

3. System powinien umożliwiać przywrócenie hasła głównego administratora w przypadku jego utraty. 
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4. W ramach systemu, komunikacja pomiędzy hostem źródłowym, a magazynem powinna odbywać się tylko bezpośrednio 

pomiędzy agentem backupu, a magazynem. Komunikacja nie może przechodzić przez serwer backupu ani żaden inny 

komponent, którego awaria sparaliżowałaby działanie Systemu. System nie może posiadać pojedynczego punktu awarii. 

5. System musi działać w zgodzie z regułą Zero-knowledge Encryption. Oznacza to, że wszelkie sekrety muszą być 

przechowywane w centralnym Managerze Haseł w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES i być udostępniane agentowi 

dopiero w momencie rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej. Sekrety nie mogą być przechowywane w konfiguracji 

agenta na zabezpieczanym urządzeniu.  

Szkolenie 

1. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w formie zdalnej w języku polskim. 

2. Szkolenie jest realizowane bezpośrednio przez producenta oferowanego systemu backupowego. 

3. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez dedykowanego inżyniera producenta systemu backupowego. 

4. Szkolenie musi zakończyć się imiennym certyfikatem dla administratorów uczestniczących w szkoleniu. 

5. Szkolenie musi trwać minimum 2 godziny. 

Wdrożenie 

1. Wdrożenie zdalne musi zostać realizowane bezpośrednio przez producenta oferowanego systemu backupowego. 

2. Wdrożenie musi zostać przeprowadzone przez dedykowanego inżyniera od producenta systemu backupowego. 

3. Wdrożenie musi zakończyć się dostarczeniem dokumentacji powdrożeniowej, przygotowanej przez dedykowanego 

inżyniera od producenta systemu backupowego. 

4. Zamawiający powinien móc skorzystać z przynajmniej 2h pomocy wdrożeniowej bezpośrednio świadczonej przez 

producenta rozwiązania. 

5. Wdrożenie powinno być zrealizowane tak, aby dostosować się do preferencji zamawiającego 

 

 

3. IT: Platforma SIEM z monitorowaniem, badaniem podatności, inwentaryzacją oraz CTI 

LICENCJA 

Funkcja Wymaganie minimalne 

Licencja bezterminowa 
Wykonawca dostarcza oprogramowanie klasy SIEM (System Bezpieczeństwa, dalej CSB) 

w postaci zintegrowanej platformy wraz z licencją bezterminową. 

Wsparcie 
Wsparcie min. do dnia 31.12.2026 t.; w jego ramach możliwość aktualizacji do najnowszej 

wersji oprogramowania oraz zgłaszania błędów do serwisu producenta. 

Forma dostawy Licencje dostarczane do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej. 

Brak limitów 
Licencja nie może limitować wielkości przechowywanych danych ani możliwości 

wyszukiwania informacji w zgromadzonych danych. 

WYMAGANIA OGÓLNE DOT. SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA (CSB) 

Funkcja Wymaganie minimalne 

Automatyczne odkrywanie 
Automatyczne wykrywanie i konfiguracja urządzeń w sieci (m.in. skanowanie sieci, SNMP, 

IPMI, JMX). 

Monitorowanie wydajności 
Zbieranie danych o wydajności i dostępności metodami agentowymi i bezagentowymi 

(m.in. SNMP, ICMP, IPMI); architektura skalowalna do min. 50 urządzeń końcowych. 

Elastyczne wyzwalacze 
Definiowanie złożonych warunków logicznych dla alertów (np. przekroczenie progów, 

wystąpienie wzorców). 

Wizualizacja danych 
Przejrzysty interfejs z interaktywnymi wykresami oraz zaawansowana wyszukiwarka 

filtrująca dane wg kategorii (np. poziom istotności). 

Alerty i powiadomienia 
Zaawansowane scenariusze powiadomień (e-mail, SMS, integracja z systemami 

biletowymi), poziomy priorytetów oraz eskalacje. 
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Funkcja Wymaganie minimalne 

Raportowanie 
Generowanie szczegółowych raportów wydajności i dostępności monitorowanych 

systemów. 

Szyfrowanie Szyfrowana komunikacja między agentami a serwerem. 

Skalowalność Architektura adaptowalna do rosnących wymagań infrastruktury IT. 

Przetwarzanie i 

wyszukiwanie 

Indeksowanie, wyszukiwanie i analiza dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym; 

obsługa złożonych zapytań. 

Wydajność 
Szybkie przetwarzanie dużych ilości danych w środowiskach produkcyjnych o 

intensywnym ruchu. 

Elastyczne zbieranie 

danych 

Jednoczesne gromadzenie danych z wielu źródeł (min. urządzenia sieciowe, serwery, 

urządzenia klienckie); bogaty zestaw filtrów wzbogacających dane. 

Analiza danych 
Przeszukiwanie i analiza zgromadzonych danych ułatwiające identyfikację wzorców i 

trendów. 

Wieloplatformowość Kompatybilność min. z systemami Linux, Windows, macOS. 

Dostępność (WCAG) 

Interfejs zgodny z WCAG 2.1 AA i wymaganiami prawnymi dot. dostępności serwisów 

publicznych: zgodność z HTML/CSS, treści multimedialne dostępne z klawiatury lub z 

alternatywnym opisem tekstowym, kontrast zgodny z WCAG 2.1 AA, możliwość 

publicznego udostępnienia serwisu. 

Rejestrowanie działań Chronologiczne rejestrowanie i odtwarzanie z logów akcji oraz reakcji użytkowników. 

Budowa modułowa 
Możliwość dodawania nowych i wyłączania uruchomionych modułów; system zawiera co 

najmniej moduły wymienione poniżej. 

MODUŁ 1 – ANALIZA PODATNOŚCI 

Funkcja Wymaganie minimalne 

1.1 Integracja z bazą CVE 

Integracja ze stale aktualizowanym, publicznym rejestrem gromadzącym informacje o 

znanych podatnościach (CVE) urządzeń obsługiwanych przez system oraz oprogramowania 

zainstalowanego na urządzeniach Zamawiającego (np. UTM). Połączenie z bazą przez 

udostępnione API, bez konieczności konfiguracji po stronie użytkownika końcowego. 

Synchronizacja i sprawdzanie nowych podatności min. raz dziennie. Po wybraniu modułu 

wyświetlane są wszystkie zsynchronizowane informacje wraz z danymi historycznymi; 

podatności „nowe” (wcześniej niewidziane) oznaczone np. pogrubioną czcionką lub innym 

kolorem. 

1.2 Automatyczne 

sprawdzanie 

Automatyczne sprawdzanie możliwości wystąpienia nowej podatności wyłącznie na 

urządzeniach i oprogramowaniu znajdujących się w infrastrukturze jednostki, tj. 

wyszczególnionych w module inwentaryzacji. 

1.3 Powiadamianie 

Informowanie użytkownika/administratora o nowych podatnościach w infrastrukturze; 

powiadomienia na przeglądarkę i na wskazany adres e-mail. Po zalogowaniu i wybraniu 

modułu – graficzne wyróżnienie hosta i zainstalowanego na nim oprogramowania, z 

informacją o treści podatności i jej klasyfikacji (np. podatność krytyczna). 

MODUŁ 2 – MONITORING ZASOBÓW 

Funkcja Wymaganie minimalne 

2.1 Monitorowanie zasobów 
Ciągłe monitorowanie obciążeń hostów z inwentaryzacji w krótkich (min. minutowych) 

odstępach; prezentacja graficzna przebiegów czasowych co najmniej: CPU, pamięć, dyski, 
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ruch sieciowy, skoki CPU, czas oczekiwania na dysk, odczyt/zapis dysku; bieżący status 

hosta (dostępny/niedostępny). 

2.2 Grupowanie i korelacja 
Grupowanie hostów (min. urządzenia sieciowe i końcowe) i korelacja parametrów w grupie; 

filtrowanie na poziomie hostów; tworzenie własnych grup i wykresów z listy parametrów. 

2.3 Alerty o zdarzeniach 

Konfiguracja powiadomień (przeglądarka, e-mail, SMS – dopuszczalna autorska lub 

wskazana zewnętrzna bramka SMS); treść min.: opis, klasyfikacja 

(błąd/ostrzeżenie/informacja), data i godzina; wybór odbiorców oraz typów zdarzeń 

wyzwalających. 

2.4 Korelacja z logami 

Oprócz przebiegów czasowych – prezentacja problemów i zdarzeń hosta na osi czasu 

(wyświetlane tylko „nowe” oraz te, których status nie został zmieniony na 

„rozwiązany”/„anulowany”). Zmiana statusu zdarzenia z krótkim opisem sposobu 

rozwiązania; tłumienie powtarzającego się, znanego problemu (czasowe wstrzymanie 

alertów). Wszystkie problemy skorelowane z logami konkretnego hosta – po wybraniu 

zakładki „logi” automatyczne przekierowanie do modułu analizy logów z odfiltrowaniem 

do danego hosta. Możliwość zgłoszenia problemu do zewnętrznego wsparcia IT (integracja 

z systemem typu help-desk min. przez podanie adresu e-mail). 

2.5 Kategoryzacja 

istotności 

Priorytety w skali min. 4-stopniowej (np. Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski) oraz 

dodatkowo „informacja” i „niesklasyfikowany”. 

2.6 Predefiniowane 

zdarzenia 

Lista predefiniowanych zdarzeń/scenariuszy typowych dla środowisk IT (np. brak miejsca 

na dyskach, zbyt wysoki ruch sieciowy); przypisywanie wybranym hostom lub grupom 

hostów; edycja reguł i operacji wykonywanych po spełnieniu warunków. Reguły z 

operatorami logicznymi (AND, OR) i relacyjnymi (==, <=, >=, !=); operacje min.: wysłanie 

e-mail, wysłanie SMS (dopuszczalna autorska lub wskazana zewnętrzna bramka), wysłanie 

zapytania (request), uruchomienie predefiniowanego skryptu. 

2.7 Własne zdarzenia 

Dodawanie własnych zdarzeń/scenariuszy dostosowanych do potrzeb: unikalna nazwa, 

wybór hosta/grupy, definicja warunków oraz operacji po ich spełnieniu. Te same operatory 

(AND, OR, ==, <=, >=, !=) i typy operacji co w pkt 2.6 (e-mail, SMS, request, uruchomienie 

skryptu). 

2.8 Zdalny dostęp 
Zdalne połączenie z hostem przez przeglądarkę, bez dodatkowego oprogramowania, min. 

protokoły RDP i SSH. 

2.9 Predefiniowane skrypty 

Wywoływanie skryptów na hostach z agentem, min.: wyłączenie/restart hosta, wiadomość 

tekstowa do hosta, włączenie/wyłączenie blokady ruchu sieciowego, włączenie/wyłączenie 

izolacji hosta z możliwością zdalnego połączenia. 

2.10 Analiza ruchu 

sieciowego 

Śledzenie logów z urządzeń sieciowych typu UTM; filtrowanie min. po przedziale czasu i 

nazwie zinwentaryzowanego urządzenia UTM. 

2.11 Monitorowanie 

drukarek 

Monitorowanie problemów drukarek sieciowych (SNMP) na osi czasu; tłumienie 

problemów; wskazanie istotności; pobieranie parametrów i informacji o dostępności 

urządzenia. 

MODUŁ 3 – ANALIZA LOGÓW 

Funkcja Wymaganie minimalne 

3.1 Przegląd i analiza logów 

Moduł powiązany z modułem inwentaryzacji i monitoringu zasobów; przeglądanie i analiza 

logów ze wszystkich hostów dodanych w inwentaryzacji. Ciągła agregacja logów z 

systemów operacyjnych, aplikacji i systemów dziedzinowych; po osiągnięciu limitu 

zasobów dyskowych nadpisywanie najstarszych logów. 
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3.2 Logi „customowe” 

Analiza logów z dowolnego oprogramowania, przede wszystkim dziedzinowego 

stosowanego przez Zamawiającego; dodawanie nazwy, lokalizacji i typu customlogów do 

agregacji. Customlogi skorelowane z problemami hostów w module monitoringu zasobów 

– przy problemie (np. systemu dziedzinowego) opcja automatycznego przekierowania do 

powiązanych logów. 

3.3 Zaawansowane 

filtrowanie 

Wyszukiwarka filtrująca po hoście, grupie, oprogramowaniu (w tym customlogi), kategorii, 

frazie i zakresie czasu; stronicowanie dużych zbiorów. 

3.4 Logi działań 

użytkowników 

Agregacja logów aktywności użytkowników (m.in. logowanie/wylogowanie, wybór 

funkcji); filtrowanie po użytkowniku, typie aktywności i frazie. 

3.5 Logi historyczne 
Dostęp i przeszukiwanie logów historycznych (host, oprogramowanie, czas, fraza); zakres 

limitowany tylko przestrzenią dyskową, z nadpisywaniem najstarszych. 

3.6 Powiadomienia o logach 
Powiadomienia o nowych istotnych logach, konfigurowalne wg istotności i typu logu 

(systemowy, custom); informacja o „nowych” logach od ostatniego logowania. 

3.7 Kategoryzacja logów 

Kategoryzacja logów wg istotności (np. informacja, ostrzeżenie, błąd). System informuje 

przede wszystkim o logach dotyczących nieprawidłowości działania 

hostów/oprogramowania oraz o ostrzeżeniach z oprogramowania kluczowego dla 

użytkownika. Logi czysto informacyjne (np. zalogowanie, wyłączenie hosta) nie generują 

alertu – z wyjątkiem tych, które użytkownik/administrator uzna za istotne. 

MODUŁ 4 – EDR/XDR 

Funkcja Wymaganie minimalne 

4.1 Moduł EDR/XDR 
Zintegrowane rozwiązanie monitorujące aktywność użytkowników i oprogramowania na 

urządzeniach końcowych oraz analizujące dane pod kątem wzorców zagrożeń. 

4.2 Podgląd incydentów 
Statystyki incydentów/zdarzeń i ich kategorie; informacje min.: rodzaj, nazwa/źródło, opis, 

data wykrycia, kategoria/priorytet. 

4.3 Otwartość i integracje 

Integracja z rozwiązaniami EDR/XDR innych producentów (co najmniej ESET, 

WithSecure, Bitdefender) z przekierowaniem do panelu administracyjnego (m.in. 

automatyczne reagowanie na zagrożenia, powiadamianie o anomaliach). 

MODUŁ 5 – INWENTARYZACJA 

Funkcja Wymaganie minimalne 

5.1 Dodawanie hostów (3 

sposoby) 

Automatyczne (agenci/usługi katalogowe – auto-dodawanie hostów domeny wraz z 

oprogramowaniem), półautomatyczne (plik CSV) i ręczne (formularz); ścisłe powiązanie z 

pozostałymi modułami. 

5.2 Zakres informacji 
Dla hosta min.: nazwa, adres IP, przypisany użytkownik, typ, lista oprogramowania z 

wersjami; przy wprowadzaniu ręcznym wybór nazwy/wersji z bazy CVE lub wpis własny. 

5.3 Raporty inwentaryzacji 

Generowanie raportów z całej dodanej infrastruktury w min. dwóch formatach (PDF i CSV), 

z całości lub z odfiltrowanych danych (min. po nazwie użytkownika, grupie urządzeń, 

dowolnej frazie). Raport zawiera m.in.: nazwę, adres, głównego użytkownika, listę 

oprogramowania z wersjami, a także datę i godzinę wygenerowania, nazwę jednostki oraz 

imię i nazwisko osoby generującej. Wzór wizualny raportu ustala Zamawiający na etapie 

realizacji. 
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Funkcja Wymaganie minimalne 

6.1 Integracja z systemem 

tiketowym 

Integracja z help-desk przez konfigurowalny adres e-mail; automatyczne wysłanie 

zgłoszenia po wybraniu zdarzenia; treść min.: jednostka, treść zgłoszenia, dane 

zgłaszającego (imię i nazwisko, e-mail, telefon). 

6.2 Zgłaszanie wykrytego 

problemu 

Powiązanie z modułem monitoringu zasobów; zgłoszenie wybranego problemu do help-

desk jednym przyciskiem, z pełnymi informacjami o problemie. 

6.3 Zgłaszanie do CSIRT 

NASK 

Generowanie min. pliku PDF ze zgłoszeniem incydentu/cyberataku zgodnego z 

formularzem udostępnianym przez NASK. 

MODUŁ 7 – WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ 

Funkcja Wymaganie minimalne 

7.1 Wykrywanie wg 

MITRE ATT&CK 

Włączanie reguł sprawdzających, czy w infrastrukturze nie zastosowano taktyk i technik 

cyberataków; integracja z ogólnodostępną bazą MITRE ATT&CK. Wbudowane reguły 

wykrywające zagrożenia z matrycy; wskazanie, przed jakimi taktykami/technikami 

chronione jest środowisko. Prezentacja liczby reguł wbudowanych i włączonych (w tym ile 

dla danej techniki) oraz pokrycia matrycy MITRE ATT&CK włączonymi regułami. 

7.2 Kategoryzacja zagrożeń 
Zagrożenia per host z informacją o dacie/czasie, treści i istotności; skala min. 4-stopniowa 

(niski, średni, wysoki, krytyczny). 

7.3 Historia zagrożeń 
Historia zagrożeń per host; wyszukiwarka po nazwie, adresie IP, kategorii/priorytecie i dacie 

(przedziale czasowym). 

7.4 Automatyczna ochrona 

„Automatyczna ochrona” w wybrane dni i godziny przed wybranymi technikami; reakcje 

zależne od priorytetu z listy predefiniowanych akcji, min.: wyłączenie/restart hosta, 

powiadomienie (e-mail/SMS), blokowanie hosta. 

MODUŁ 8 – RAPORTY 

Funkcja Wymaganie minimalne 

8.1 Zestawienia i raporty 
Tworzenie zestawień i eksport raportów (min. CSV i PDF) z danych pozostałych modułów; 

wybór hostów/grup, modułów, priorytetów zdarzeń oraz przedziału czasowego. 

MODUŁ 9 – PANEL UŻYTKOWNIKA 

Funkcja Wymaganie minimalne 

9.1 Panel WWW 
Przejrzysty, intuicyjny panel dostępny przez przeglądarkę; dostęp zabezpieczony SSL oraz 

białą listą adresów IP; zgodność z WCAG 2.1 AA. 

9.2 Wizualizacja statystyk 

Prezentacja statystyk zdarzeń i logów (zwł. „nowych” wg kategorii) z czytelnym 

oznaczeniem klasyfikacji; sortowanie od najnowszych z możliwością filtrowania zakresu 

czasu. 

9.3 Wykresy „na żywo” Wykresy parametrów zasobów aktualizowane na bieżąco (min. co minutę). 

9.4 Filtrowanie danych 
Intuicyjne, łączone filtry (host, oprogramowanie, kategoria zdarzeń/logów) z widoczną 

wyszukiwarką i precyzyjnymi opcjami filtrowania. 

9.5 Zarządzanie regułami i 

customlogami 

Przejrzysty panel zarządzania regułami (akcjami): lista zdefiniowanych reguł z możliwością 

edycji i usunięcia oraz dodawania nowych przez formularz (nazwa, warunki, rodzaj operacji 

po spełnieniu warunków – wszystko z opcji udostępnionych w systemie). Analogiczny panel 

zarządzania customlogami: lista z edycją/usuwaniem oraz definiowanie nowych przez 

podanie unikalnej nazwy, ścieżki (ścieżek) dostępu i hosta/grupy hostów. 
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MODUŁ 10 – ANALIZA DANYCH AI 

Moduł AI w postaci wirtualnego asystenta analizuje dane z pozostałych modułów (min. monitoringu zasobów, logów i wykrywania 

zagrożeń) pod kątem cyberbezpieczeństwa - z naciskiem na poziom ryzyka i sposób zabezpieczenia. 

Funkcja Wymaganie minimalne 

10.1 Analiza bieżących 

logów 

Analiza logów (min. skategoryzowanych jako błędy) ze wszystkich hostów; szacowanie 

ryzyka (wysokie/średnie/niskie), opis błędów, sugerowanie reguł do włączenia (z opcją 

automatycznego włączenia po akceptacji) oraz powiązanych technik MITRE ATT&CK. 

10.2 Analiza wykrytych 

zagrożeń 

Analiza zagrożeń z danego dnia ze wszystkich hostów; podsumowanie z oceną możliwości 

cyberataku oraz zaleceniami przeciwdziałania. 

10.3 Analiza problemów 
Analiza problemów z danego dnia (niezależnie od priorytetu); sugerowane możliwe 

przyczyny oraz zalecane czynności rozwiązania. 

MODUŁ 11 – THREAT INTELLIGENCE 

Analiza danych o zagrożeniach i wskaźnikach kompromitacji (IoC) ze źródeł zewnętrznych (np. AbuseCH); kategorie min.: 

malware, zagrożenia sieciowe, złośliwe adresy URL. 

Funkcja Wymaganie minimalne 

11.1 Wskaźniki – malware 

Lista z informacjami min.: czas, wskaźnik wykrycia, rozmiar i typ pliku, kategoria, źródło, 

data pierwszego wykrycia, hash (MD5, ssdeep, TLSH); dodawanie pliku do listy 

blokowanych; przekierowanie do źródła (np. VirusTotal). 

11.2 Wskaźniki – 

zagrożenia sieciowe 

Lista z min.: czas, nazwa malware, opis, poziom zaufania, adres/port lub hash, typ 

wskaźnika, kategoria, data pierwszego wykrycia, źródło i dostawca; dostęp do źródła ze 

szczegółami. 

11.3 Wskaźniki – złośliwe 

URL 

Lista z min.: czas, URL, status, rodzaj zagrożenia, typ wskaźnika, kategoria, źródło, data 

pierwszego wystąpienia, dostawca, listy Spamhaus DBL i SURBL; dostęp do źródła ze 

szczegółami. 

11.4 Lista blokowanych 

plików 

Wyświetlanie i ręczne dodawanie blokowanych plików (hash, nazwa, opis, system 

operacyjny) dla min. Windows, Linux, macOS; pliki wykrywane i blokowane przez 

agentów. 

11.5 Wyszukiwanie i 

filtrowanie 
Zaawansowana wyszukiwarka po treści, kategoriach danych oraz wybranym zakresie dat. 

MODUŁ 12 – UEBA 

Moduł UEBA z modelami ML wykrywa anomalie i podejrzane zachowania użytkowników (UBA) oraz nietypową pracę 

infrastruktury (EBA). 

Funkcja Wymaganie minimalne 

12.1 Predefiniowane reguły 

anomalii 

Reguły ML obejmujące min.: podejrzaną aktywność systemów (zmiany w rejestrze, 

czasie, konfiguracji rozruchu, aktualizacje), zapytania DNS do podejrzanych lokalizacji 

geograficznych, zachowania wskazujące na atak DDoS, nietypowe wzorce w zdarzeniach 

bezpieczeństwa, podejrzane logowania i eskalacje uprawnień. 

12.2 Trenowanie modeli 

ML 

Trenowanie i automatyczne douczanie zaimplementowanych modeli; wybór detektora dla 

reguły UEBA i podgląd jego parametrów oraz użytych algorytmów wraz z oceną ryzyka. 

W ustawieniach detektora min.: status modelu, data ostatniego treningu, metryki cech 

(min, max, średnia, najczęstsza wartość itp.). Możliwość zmiany parametrów detektora i 

ponownego przetrenowania modelu; trening w tle, bez zaburzania pozostałych detektorów 

i funkcji. 

12.3 Prezentacja anomalii 
Rozkład zdarzeń i anomalii w czasie na intuicyjnym wykresie oraz lista anomalii w formie 

tabelarycznej z danymi detektorów (m.in. czas wystąpienia, host). Możliwość 
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zatwierdzenia zgłoszonej anomalii jako dopuszczonej przez administratora – stanowi ona 

wykluczenie dla detektorów w kolejnych analizach. 

12.4 Wektor ataku 
Prezentacja przebiegu potencjalnego zagrożenia w infrastrukturze w postaci interaktywnej 

mapy sieci. 

12.5 Wyszukiwanie i 

filtrowanie 

Zaawansowana wyszukiwarka po cechach detektorów, kategoriach danych oraz 

wybranym zakresie dat. 

MODUŁ 13 – OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 

Funkcja Wymaganie minimalne 

13.1 Obsługa zgłoszeń 

Pełny cykl życia zgłoszenia (rejestracja → klasyfikacja → rozwiązanie); publiczny 

formularz (URL) dla innych jednostek z polami: imię i nazwisko, e-mail, temat, 

wiadomość; zabezpieczenie mechanizmem reCAPTCHA. 

13.2 Statusy i historia 

Filtr po statusach (nowe, w obsłudze, odrzucone, obsłużone, zamknięte); każde zgłoszenie 

z identyfikatorem, datą, danymi zgłaszającego i statusem; zmiana statusu z komentarzem 

lub przyczyną odrzucenia; chronologiczna, nieusuwalna historia. 

13.3 Wyszukiwarka Oddzielna wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie zgłoszenia. 

MODUŁ 14 – SYMULACJA ATAKU 

Moduł symulacji ataku sprawdza zabezpieczenia jednostki; agent testujący na min. 3 systemach (Windows, Linux, iOS) wraz z 

instrukcją instalacji; wyszukiwarka kontekstowa po agentach, scenariuszach i symulacjach. 

Funkcja Wymaganie minimalne 

14.1 Scenariusze ataków 

Co najmniej 25 scenariuszy testujących typowe techniki MITRE ATT&CK (m.in. 

przechwytywanie ekranu i schowka, zbieranie i eksfiltracja plików, rozpoznanie sieci i 

procesów, omijanie zabezpieczeń, eskalacja uprawnień); wybór scenariusza z poziomu UI. 

14.2 Symulacje ataków 

Tworzenie symulacji na agentach wg wybranego scenariusza; min.: nazwa, wybór 

scenariusza, algorytm szyfrowania (min. Base64 i warianty lub bez szyfrowania); raport 

przebiegu na agentach: data, operacja, taktyka/technika MITRE, agent, PID, status 

(wykonano/niepowodzenie/brak odpowiedzi), polecenie przed i po szyfrowaniu oraz 

odpowiedź agenta. 

MODUŁ 15 – SLA 

Moduł SLA monitoruje i obsługuje incydenty z pozostałych modułów (podatności CVE, problemy, zagrożenia, incydenty EDR); 

wyszukiwarka kontekstowa i filtrowanie po statusach. 

Funkcja Wymaganie minimalne 

15.1 Ustawienia SLA 

Włączanie/wyłączanie kontroli SLA; czas reakcji i obsługi osobno dla statusów; statusy 

zdarzeń (np. nowe, segregacja, incydent bezpieczeństwa, fałszywy alarm, obsłużone); 

różne parametry SLA dla różnych modułów; limity wierszy w powiadomieniach (osobno 

e-mail/SMS); kreator wielowarunkowych reguł powiadomień – odbiorcy (operator, grupa, 

właściciel zasobu, zew. e-mail/telefon), kanały (e-mail/SMS), operatory AND/OR oraz 

warunki min.: przekroczenie/zbliżenie czasu reakcji i obsługi, osiągnięty priorytet 

CVE/zagrożenia/alertu, krytyczny zasób, zdarzenie na zasobie danych osobowych. 

15.2 Lista zdarzeń – CVE 

Lista zdarzeń CVE z min.: identyfikator, przypisany operator, data utworzenia, nr CVE, 

urządzenie/oprogramowanie, czas reakcji i obsługi, status; oznaczanie przekroczeń 

kolorem czerwonym; szczegóły CVE, przypisanie operatora, grupowanie powiązanych 

zdarzeń, notatki przy zmianie statusu, historia obsługi. 
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Funkcja Wymaganie minimalne 

15.3 Lista zdarzeń – 

problemy 

Lista zdarzeń o takich samych polach i funkcjach jak w pkt 15.2, dla problemów 

zgłaszanych w module monitoringu zasobów. 

15.4 Lista zdarzeń – 

zagrożenia 

Lista zdarzeń o takich samych polach i funkcjach jak w pkt 15.2, dla zagrożeń wykrytych 

w module wykrywania zagrożeń. 

15.5 Lista incydentów EDR 
Lista zdarzeń o takich samych polach i funkcjach jak w pkt 15.2, dla incydentów 

zgłoszonych w module EDR. 

 Rozszerzone wsparcie serwisowe 

- System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym czas reakcji wsparcia technicznego do 8 godzin od 

momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora 

przez okres do 31.12.206 r. 

- System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w 

języku polskim w zakresie: 

•       Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. 

•       Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. 

•       Doradztwo w zakresie konfiguracji. 

•       Zdalne wsparcie techniczne. 

•       Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. 

•       Przygotowanie do zdalnej konfiguracji. 

•       Zdalna konfiguracja (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w szczególności 

w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Zgłoszenia serwisowe będą 

przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 

24x7. 

 

Oferent winien przedłożyć dokumenty: 

 

• Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora producenta świadczącego wsparcie techniczne o gotowości 

świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii 

telefonicznej). 

 

• Certyfikat ISO 9001 oraz 27001 autoryzowanego podmiotu serwisującego. 

 

4. IT: Switch zarządzalny klasy enterprise – 2 szt. 

Przełącznik sieciowy 

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury 

dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub 

programowych. 

Parametry fizyczne platformy 

• Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U. 

• Zasilanie AC 230V. 

• Maksymalny pobór mocy: 60 W. 

• Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC. 

Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne 

1. Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu 

combo) w ilości: 

a) 48 porty GE RJ-45. 

e) 4 porty 10 GE SFP+. 
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Zarządzanie 

• Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem 

przeglądarki (HTTPS). 

• Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 

• Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  

automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. 

• Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. 

• Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. 

• Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). 

• Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. 

• Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz 

modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. 

• Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. 

Parametry wydajnościowe 

• Przepustowość urządzenia - min. 175 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 250 

Mpps. 

• Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów. 

• Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund. 

Wymagane funkcje 

• Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. 

• Obsługa Jumbo Frames. 

• Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). 

• Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. 

• Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. 

• Obsługa routingu statycznego. 

• Port-mirroring. 

• Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. 

• Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC. 

• W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). 

• W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. 

• W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. 

• Obsługa protokołu sFlow. 

Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC 

1. Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub 

dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element 

nadrzędny musi zawierać co najmniej:  

• Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia 

• Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania 

• Centralne zarządzanie sieciami VLAN.  

• Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u 

• Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, 

routery, przełączniki, itp.. 

• Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do 

zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. 

• Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej 

następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. 

• Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. 

• Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. 

• Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. 
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• Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. 

• Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. 

2. Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.    

3. W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku 

w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. 

Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa 

• System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu 

dostępowym. 

• System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. 

Gwarancja oraz wsparcie 

1. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres do 31.12.2026 r., polegającym na naprawie lub 

wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do 

aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.  

 

 

5. IT: Oprogramowanie typu EDR/XDR do integracji z SIEM – 15 szt. licencji 

Wspierane systemy operacyjne 

1) Windows 11 October 2025 Update (25H2) 

2) Windows 11 October 2024 Update (24H2) 

3) Windows 11 October 2023 Update (23h2) 

4) Windows 10 November 2022 Update (22H2) 

5) Windows 11 September 2022 Update (22H2) 

6) Windows 11 (initial release) 

7) Windows 10 November 2021 Update (21H2) 

8) Windows 10 May 2021 Update (21H1) 

9) Windows 10 October 2020 Update (20H2) 

10) Windows 10 May 2020 Update (20H1) 

11) Windows 10 May 2019 Update (19H1) 

12) Windows 10 October 2018 Update (Redstone 5) 

13) Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4) 

14) Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3) 

15) Windows 10 Creators Update (Redstone 2) 

16) Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1) 

17) Windows 10 November Update (Threshold 2) 

Systemy operacyjne serwera 

1) Windows Server 2025 64x 

2) Windows Server 2022 Core 

3) Windows Server 2022 

4) Windows Server 2019 Core  

5) Windows Server 2019  

6) Windows Server 2016  

7) Windows Server 2016 Core  

Ochrona środowisk wirtualnych (SVE) 

1. Możliwość zastosowania zewnętrznego silnika skanującego w postaci maszyny wirtualnej. 

2. Maszyna wirtualna pełniąca rolę silnika skanującego może być pobrana w formacie: 

a) OVA 

b) XVA 

c) VHD 

d) VHDX 

e) VMDK 

Środowiska wspierane: 
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1) VMware vSphere and vCenter Server: 

• version 6.5 

• version 6.7, including update 1, update 2a and update 3 

• version 7.0, including update 1, update 2, update 2b, update 2c and update 2d 

• version 8.0, including update 1, update 2 

2) VMware ESXi 8.0, including update 1, update 2 

3) VMware Horizon/View 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.1, 6.x, 5.x 

4) VMware Workstation 11.x, 10.x, 9.x, 8.0.6 

5) VMware Player 7.x, 6.x, 5.x 

6) Citrix Xen Hypervisor: 8.4. 

7) Citrix Xen Hypervisor: 7.1 (with the XS71ECU2060 hotfix), 8.2. 

8) Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, 7 1811, 7 1903, 7 1906 

9) Citrix XenApp and XenDesktop 7.18, 7.17, 7.16, 7.15 LTSR, 7.6 LTSR 

10) Citrix VDI-in-a-Box 5.x 

11) Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 or Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 

(including Hyper-V Hypervisor), 2022, 2025 

12) Proxmox Virtual Environment 8.4, 9.0 

13) Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 (including KVM Hypervisor) 

Ochrona antywirusowa i antyspyware 

1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 

2. Interfejs oraz pomoc techniczna świadczona w języku polskim. 

3. Wykrywanie zagrożeń i analiza procesów technikami heurystycznymi. 

4. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, 

backdoor, itp. 

5. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 

6. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 

7. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie". 

8. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 

9. Możliwość ustawienia zadania skanowania z niskim priorytetem zmniejszając obciążenie systemu w trakcie 

wykonywania tego procesu. 

10. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 

11. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 

12. Ochrona krytycznych kluczy rejestru przed ich wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem do nich. 

13. Możliwość dodawania wykluczeń na podstawie: 

1) Plik 

2) Folder 

3) Rozszerzenie 

4) Proces 

5) Hash pliku 

6) Hash certyfikatu 

7) Nazwa zagrożenia 

8) Wiersz poleceń 

9) IP/maska 

 

14. Skanowanie poczty opartej o protokoły IMAP, MAPI, POP3 i SMTP w czasie rzeczywistym. 

15. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a 

użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie w przeglądarce. 

16. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych 

określa administrator. Dodatkowo zdefiniowane są grupy stron przez producenta. 

17. Wsparcie przeglądarek Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 30+, Google Chrome 34+, Safari 4+, Microsoft Edge 

20+, Opera 21+, Brave 1.60+ bez konieczności zmian w konfiguracji. 
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18. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, RDP, 

FTPS, SCP/SSH, IMAPS, MAPI, POP3S, SMTPS. 

19.  Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich 

jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 

20. W GUI programu na punkcie końcowym z systemem Windows oraz macOS możliwość wyświetlenia aktualnej 

wersji produktu i aktualnej wersji silników. 

21. W GUI programu na punkcie końcowym z systemem Windows oraz macOS  możliwość wyświetlenia, kiedy była 

przeprowadzana ostatnia aktualizacja z dokładnością co do dnia i godziny. 

22. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. 

23. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. 

24. Administrator musi mieć możliwość ukrycia ikony oprogramowania w obszarze powiadomień systemu Windows. 

25. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i 

samego oprogramowania bezpośrednio na punkcie końcowym Windows i macOS. 

26. Stacje robocze mogą łączyć się do serwera administracyjnego za pośrednictwem sieci Internet. 

27. Oprogramowanie klienckie posiada wbudowaną funkcję do komunikacji z serwerem administracyjnym, ale nie 

dopuszcza się osobnego agenta instalowanego na stacji roboczej. 

28. System musi umożliwiać kontrolę dostępu do urządzeń na podstawie interfejsów, do których zostały one 

podłączone. 

29. Możliwość dodania zaufanych urządzeń bezpośrednio z konsoli administracyjnej na podstawie ich wykrycia lub 

wpisanych ręcznie ID urządzenia lub ID produktu.  

30. Funkcja blokowania informacji wysyłanych przez HTTP lub SMTP jak: (adresy e-mail, Piny, Konta bankowe, 

hasła itp.). 

31. Funkcja blokowania wysyłanych informacji konfigurowana zdalnie przez administratora. 

32. Wbudowana zapora osobista, umożliwiająca tworzenie reguł na podstawie aplikacji oraz ruchu sieciowego. 

33. Wbudowany IDS. 

34. Możliwość wykorzystania funkcji skanowania lokalnego lub hybrydowego ze sprawdzaniem reputacji plików w 

chmurze. 

35. Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. 

36. Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej. 

37. Dodatkowa funkcja ochrony przeciwko znanym zagrożeniom typu ransomware. 

38. Użytkownik na punkcie końcowym ma możliwość opóźnienia restartu potrzebnego do zakończenia jednego lub 

wielu zadań (konfigurowalne w politykach bezpieczeństwa). 

39. Komunikacja między konsolą zarządzającą, a punktami końcowymi jest szyfrowana. 

40. Wbudowana ochrona przed exploitami wyposażona w minimum 15 różnych technik wykrycia exploitów z 

możliwością włączenia lub wyłączenia każdej z nich oraz dająca możliwość dodania własnych procesów. Funkcja 

umożliwia również: 

a) Możliwość wymuszenia funkcji DEP systemu Windows. 

b) Możliwość wymuszenia relokacji modułów (ASLR) dla Windows. 

41. Ochrona przed atakami sieciowymi – Mechanizm obronny przed atakującymi próbującymi uzyskać dostęp do 

systemu poprzez wykorzystanie luk w sieci. Funkcja ta musi obejmować ochronę przed technikami takimi jak: 

• Pierwszy dostęp. 

• Dostęp do poświadczeń. 

• Wykrycie. 

• Crimeware. 

• Ruch boczny. 

  

42. Ochrona przed ransomware - możliwość wykrywania i blokowania ataków typu ransomware niezależnie od tego 

czy atak został przeprowadzony lokalnie lub zdalnie na punkcie końcowym oraz utworzenie kopii zapasowej 

plików w momencie szyfrowania, a w przypadku ataku odzyskanie i przywrócenie ich do pierwotnej lokalizacji. 

Oprogramowanie musi dać możliwość odzyskania plików na żądanie lub automatycznie, o następujących 

rozszerzeniach: 3fr, ai, arw, bay, cdr, cer, cr2, crt, crw, dcr, der, dll, dng, doc, docm, docx, dwg, dxf, dxg, eps, erf, 
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exe, indd, jpe, jpeg, jpg, mdf, mef, mrw, nef, nrw, odb, odc, odm, odp, ods, odt, orf, p12, p7b, p7c, pdd, pdf, pef, 

pem, pfx, ppt, pptm, pptx, psd, pst, ptx, png, r3d, raf, rtf, rw2, rwl, sr2, srf, srw, wb2, wpd, wps, x3f, xlk, xls, xlsb, 

xlsm, xlsx, msg, py, ini, xml, msi, cab, tsf, dgn, log, gif, csv, avi, mov, mp4 

43. System musi wykrywać podatne sterowniki zainstalowane na punkcie końcowym z Windows. 

44. Agent i usługi oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na punkcie końcowym muszą być chronione 

przed próbami manipulacji i naruszenia ich integralności w systemie Windows.  

45. Oprogramowanie musi skanować nośniki USB zanim użytkownik zaloguje się do systemu Windows. 

46. System musi umożliwiać skanowanie oprogramowania układowego UEFI. 

47. System umożliwia przechwytywanie TLS handshake pozwalając na skanowanie ruchu sieciowego bez 

konieczności deszyfracji. 

48. Telemetria - Możliwość przesyłania nieprzetworzonych danych bezpieczeństwa z punktów końcowych z 

systemem operacyjnym Windows i macOS do SIEM Splunk (wymaga TLS 1.2 lub wyższy) lub z systemem 

Windows i Linux do serwera Syslog (JSON). 

49. Oprogramowanie pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wyszukiwania wskaźników naruszeń 

bezpieczeństwa (IOC). 

Stacje robocze i serwery 

1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 

2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, 

backdoor, itp. 

3. Jedna wersja instalacyjna na stacje robocze i serwery plików Windows. 

4. Oprogramowanie zawiera monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu 

operacyjnego komputera, który działa nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 

5. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa 

lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. 

6. Produkt i zawartość zabezpieczeń powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę. 

7. Oprogramowanie posiada możliwość raportowania zdarzeń informacyjnych. 

8. Oprogramowanie musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju. 

9. Oprogramowanie musi posiadać możliwość skanowania jedynie nowych i zmienionych plików. 

10. Oprogramowanie posiada możliwość odblokowania ustawień lokalnych konfiguracji na systemach Windows po 

doinstalowaniu odpowiedniego modułu. Zmiana ustawień zabezpieczona jest hasłem.  

11. Dla maszyn z systemem Linux możliwość wskazania katalogów, które mogą być chronione w czasie rzeczywistym. 

Ochrona Exchange 

1. Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie antymalware dla przychodzącego, wewnętrznego i wychodzącego ruchu 

mailowego. 

2. Rozwiązanie musi wspierać skanowanie "na życzenie" oraz skanowanie według harmonogramu dla skrzynek 

pocztowych i folderów publicznych, w tym możliwość zarówno wykluczenia konkretnych skrzynek bądź folderów 

publicznych, jak i skanowania tylko emaili z załącznikami bądź emaili otrzymanych w ciągu określonego czasu. 

3. Zdolność konfigurowania różnych akcji wykonywanych na plikach zainfekowanych, podejrzanych oraz niemożliwych 

do przeskanowania. 

4. Możliwość skanowania w poszukiwaniu potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA). 

5. Możliwość skanowania malware wewnątrz archiwów. 

6. Rozwiązanie musi zapewniać filtr antyspamowy dla ruchu mailowego, z możliwością dodania do białej listy 

konkretnych adresów email i domen. 

7. Możliwość odpytania serwerów Realtime Blackhole List (RBL) zdefiniowanych przez administratorów i odfiltrowania 

wiadomości zaklasyfikowanych jako spam bazując na reputacji wysyłającego serwera. 

8. Zdolność automatycznego oznaczenia jako spam wiadomości mailowych napisanych przy użyciu alfabetów 

azjatyckich bądź cyrylicy. 

9. Zdolność do wykonania zapytań bazujących na chmurze dla udoskonalonej ochrony przeciw nowemu spamowi. 

10. Zdolność do podjęcia różnych akcji na wykrytych mailach ze spamem, takich jak poprzedzanie tematu maila konkretną 

etykietą, usunięcie, przeniesienie do kwarantanny bądź przekierowanie maila do konkretnej skrzynki pocztowej. 
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11. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalności filtrowania zawartości dla przychodzącego, wewnętrznego i 

wychodzącego ruchu mailowego, bazujące na konkretnym tekście bądź wyrażeniach regularnych zgodnych z tematem 

maila i/lub jego zawartością. 

12. Zdolność do podejmowania różnych akcji na emailach, pasujących do reguł filtrowania treści, takich jak dodawanie 

prefiksu w postaci taga do tematu maila, usuwanie, wysyłanie do kwarantanny bądź przekierowywanie emaila do 

konkretnej skrzynki. 

Konsola zdalnej administracji 

1. System musi umożliwiać centralne zarządzanie i konfigurację ochrony wspieranych stacji roboczych i serwerów. 

2. Możliwość integracji wielu domen Active Directory. 

3. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych punktów końcowych. 

4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony punktu końcowego (aktualnych ustawień 

programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania na żądanie, zainstalowanych modułów, ostatniej 

aktualizacji oraz przypisanej polityki). 

5. Możliwość utworzenia konta użytkownika z rolą administrator firmy, administrator sieci, analityk bezpieczeństwa 

lub z ustawieniami niestandardowymi. 

6. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: 

adresów IP, systemu operacyjnego. 

7. Możliwość centralnej aktualizacji punktów końcowych z serwera w sieci lokalnej lub z Internetu. 

8. Możliwość wysłania linku instalacyjnego bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej. 

9. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli jedynie z poziomu przeglądarki internetowej. 

10. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) 

oraz wyeksportowanie ich do formatu: pdf i csv. Również zbiorczo w formie archiwum zip. 

11. Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do osób zdefiniowanych 

w tym raporcie. 

12. Możliwość generowania raportu co godzinę. 

13. Pierwsza aktywacja modułu kontroli urządzeń nie wymaga restartu stacji docelowej. 

14. Możliwość dodania etykiety do stacji roboczej. 

15. Możliwość dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm w trakcie instalacji zdalnej. 

16. Możliwość przechowywania kwarantanny maksymalnie 180 dni. 

17. Możliwość definiowania, czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co ile godzin ma się ta 

czynność odbywać. 

18. Po aktualizacji zawartości bezpieczeństwa opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny. 

19. Wsparcie techniczne mailowe i telefoniczne w j. polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W 

pozostałych godzinach możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem (24/7) w j. angielskim. 

20. Po integracji z lokalnym Active Directory możliwość przypisywania polityk automatycznie po zalogowaniu do 

systemu operacyjnego w zależności od tego jaki użytkownik domenowy się zalogował lub do jakiej grupy 

domenowej on należy. 

21. Możliwość automatycznego przypisywania polityk na podstawie reguły lokalizacji. Określenie lokalizacji na 

podstawie: 

• Zakres adresów IP/IP. 

• Adres bramy. 

• Adres serwera WINS. 

• Adres serwera DNS. 

• Połączenie DHCP sufiksów DNS. 

• Punkt końcowy może rozwiązać hosta. 

• Typ sieci. 

• Nazwa hosta. 

22. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe realizowane przy pomocy aplikacji kompatybilnej ze standardem RFC6238. 

23. Możliwość naprawy instalacji agenta z poziomu konsoli. 
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24. Możliwość utworzenia reguły, która będzie usuwała punkty końcowe z konsoli zarządzającej, jeżeli punkt 

końcowy nie połączył się z konsolą przez określoną liczbę dni. Funkcja ta pozwala również na określenie wzoru 

nazw maszyn, które automatycznie będą usuwane oraz na określenie godziny, o której te maszyny będą usuwane. 

25. Możliwość wyświetlania adresu MAC dołączonego do nazwy hosta. 

26. Możliwość wyświetlenia czy punkt końcowy jest serwerem czy stacją roboczą. 

27. Możliwość wyświetlenia informacji czy zainstalowany na punkcie końcowym system operacyjny to Windows, 

Linux lub MacOS. 

28. Możliwość filtrowania punktów końcowych, które były online w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 lub 30 dni. 

29. Menu tworzenia paczek instalacyjnych musi określać czy dany moduł jest dostępny dla stacji roboczych Windows, 

Serwerów Windows, Linux, MacOS. 

30. Oprogramowanie umożliwia pobranie oddzielnego pakietu instalacyjnego dla systemów MacOS z Intel x86 oraz 

oddzielnego dla Apple M oraz osobnego pakietu dla systemów Windows z Intel x86 oraz oddzielnego dla 

architektury ARM. 

31. System umożliwia pobieranie plików poddanych kwarantannie z poziomu centralnej konsoli administracyjnej. 

32. Możliwość wygenerowania i zapisania logów na stacji roboczej z poziomu konsoli zarządzającej. 

33. System pozwala na tworzenie spersonalizowanych komunikatów dla stron zablokowanych przez administratora w 

oparciu o harmonogram. 

34. Możliwość zarządzania ochroną na serwerach Exchange, tworzenie polityk i konfiguracji zdalnej ochrony. 

35. Znaczniki punktów końcowych – oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników (tagów) do 

punktów końcowych. Przypisywanie musi odbywać się ręcznie lub automatycznie. Musi istnieć możliwość 

filtrowania punktów końcowych na podstawie kilku wybranych znaczników w jednym czasie. 

36. Ochrona proaktywna oparta o maszynowe uczenie, która działa w fazie poprzedzającej wykonanie. Ochrona ta 

musi wykrywać zagrożenia takie jak: 

a) Ukierunkowane ataki. 

b) Podejrzane pliki i ruch w sieci. 

c) Exploity.  

d) Ransomware. 

e) Grayware. 

37. Moduł ochrony proaktywnej musi posiadać oddzielne działania jakie będzie podejmował dla plików i oddzielne 

dla ruchu sieciowego. 

38. Moduł ochrony proaktywnej musi działać w trybach, które administrator może dowolnie zmieniać na:  

a) Tolerancyjny. 

b) Normalny. 

c) Agresywny. 

39. Zintegrowany sandbox po stronie producenta, który pozwala na analizę pliku: 

a) Plik może zostać wysłany automatycznie ze stacji roboczej, jeżeli oprogramowanie uzna go za podejrzany lub 

ręcznie z poziomu konsoli przez administratora. 

b) Możliwość ręcznego przesłania archiwum zabezpieczonego hasłem. 

c) Możliwość ręcznego przesłania adresu URL. 

d) W przypadku ręcznego przesłania wielu plików jednorazowo, możliwość detonacji próbek pojedynczo. 

40. Wbudowany sandbox musi działać w trybie monitorowania i blokowania. 

41. Wbudowany sandbox musi oferować działania naprawcze takie jak dezynfekcja, przeniesienie do kwarantanny lub 

tylko raportowanie. 

42. Wbudowany sandbox musi oferować opcję wstępnego filtrowania plików z kategorii aplikacje, dokumenty, 

skrypty, archiwa, maile zapisane do pliku, pod kątem podejrzanego zachowania. 

43. Wbudowany sandbox musi posiadać opcję, która pozwala na dodanie określonych rozszerzeń do wyjątków, pliki z 

tym rozszerzeniem nie zostaną przesłane do sandboxa. 

44. Minimalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 1KB. 

45. Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 50MB. 
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46. System zarządzania ryzykiem – Zintegrowany z konsolą zarządzającą system, który pozwala oszacować podatność 

środowiska na atak na podstawie punktów ryzyka. Punkty ryzyka powinny być przydzielane od 0 do 100, gdzie 

liczba mniejsza stanowi mniejsze ryzyko, a liczba większa większe ryzyko. System ponadto musi posiadać: 

a) Funkcję, która pozwala wyszukiwać podatności ustawień punktów końcowych oraz naprawiać je lub ignorować 

z podziałem na typ wykrytej konfiguracji: 

• Przeglądarka 

• Sieć 

• System operacyjny 

• Luki 

System ponadto musi określać nasilenie zagrożenia wynikłego z wykrytej podatności w oparciu o punkty 

procentowe oraz posiadać funkcję cofnięcia wprowadzonych zmian w ustawieniach systemów. 

b) System zarządzania ryzykiem powinien określać luki w wykrytym zainstalowanym oprogramowaniu podając 

przy tym numer CVE tych luk. 

c) System pozwala na śledzenie i wykrywanie ryzykownych działań jakie podejmuje użytkownik na punkcie 

końcowym wraz z poinformowaniem o liczbie użytkowników, których takie działanie dotyczy oraz jaka jest 

jego szkodliwość. 

d) System pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wykrywania ryzyka na podstawie 

harmonogramu lub pojedynczo utworzonego zadania. 

e) System pozwala na raportowanie na ilu urządzeniach wykryto błędną konfigurację i luki w aplikacjach oraz 

jaka jest ilość takich podatności i ich szkodliwość wyrażona w procentach. 

f) System pozwala na wykrywanie podatności w oparciu o standardy bezpieczeństwa zgodne z: CIS v8.0, CMMC 

2.0 (US), Cyber Essentials v3.2 (UK), Essential Eight v2023.11 (AU), HIPPA (US), SOC 2, ISO/IEC 

27001:2022, PCI DSS v4.0.1, GDPR (EU), NIS2 (EU), DORA (EU). 

47. Możliwość scentralizowanego podglądu wykrytych zagrożeń z wszystkich modułów ochrony w jednym miejscu i 

odfiltrowania ich według daty, kategorii, typu zagrożenia, działań naprawczych i innych. 

48. Możliwość ustawienia wymagania zmiany hasła logowania do konsoli co 90 dni. 

49. Możliwość zablokowania konta w konsoli, jeżeli użytkownik tego konta podejmował pięć kolejnych prób logowania 

nieprawidłowym hasłem. 

50. Funkcja pojedynczego logowania – Single Sign-on (SSO) przy integracji z Microsoft Azure. 

51. Raport podsumowujący - Możliwość podglądu raportu, który streszcza stan środowiska firmowego w ciągu ostatnich 

24h, 7 dni lub 30 dni. Z rozróżnieniem na takie sekcje jak: 

a) Zarządzane punkty końcowe. 

b) Ilość zajętych miejsc w licencji z rozróżnieniem na stacje robocze Windows, serwery Windows, macOS, 

Linux oraz fizyczne punkty końcowe i maszyny wirtualne.  

c) Pięć rodzajów najczęściej blokowanych zagrożeń. 

d) Podział zagrożeń na urządzenia takie jak stacje robocze i serwery. 

e) Status incydentów bezpieczeństwa, które wystąpiły. 

f) Stan modułów punktów końcowych. 

g) Ocena ryzyka firmy. 

h) Zablokowane strony WWW w oparciu o wykryte tam szkodliwe oprogramowanie, phishing, oszustwa.  

i) Zablokowane techniki ataku sieciowego z podziałem na takie jak wczesny dostęp, dostęp do 

poświadczeń, wykrycie, ruch boczny, crimeware. 

52. Możliwość integracji z innymi systemami poprzez API takich elementów bądź sekcji jak: 

a) Raporty 

b) Licencjonowanie 

c) Konta 

d) Pakiety 

e) Incydenty 

f) Sieć 

g) Kwarantanna 

h) Integracje 
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i) Event Push Service 

j) Polityki  

53.  Early access – Oprogramowanie musi umożliwiać dobrowolne przystąpienie do darmowych testowych programów 

wczesnego dostępu. Programy wczesnego dostępu powinny umożliwiać testowanie najnowszych funkcji 

oprogramowania, których nie ma jeszcze w wersji końcowej produktu. Uzyskanie dostępu do programu testowego 

musi być natychmiastowe. 

54. Możliwość utworzenia konsoli typu Partner, która pozwala na zarządzanie wieloma firmami z poziomu jednej 

scentralizowanej konsoli zarządzającej, konsola partnerska musi umożliwiać:  

a) Pobieranie przez partnera plików z kwarantanny podległych firm. 

b) Zarządzanie systemem ochrony firm podrzędnych przez Partnera z jednej konsoli lub tworzenie 

bezpośrednich dostępów użytkowników dla tych firm. 

c) Odseparowanie przez administratora konsoli podrzędnej od konsoli partnera nadrzędnego. 

55. Profil firmy w konsoli typu Partner - Możliwość określenia profilu przedsiębiorstwa w konsoli webowej. Dostępne 

są kategorie m.in: Lotnictwo, Budownictwo, Edukacja, Służba zdrowia, Handel i inne. 

56. System musi umożliwiać wybór trzech poziomów obciążenia procesora dla zadań określonych w harmonogramie 

skanowania na systemach Windows, Linux i macOS. 

57. System musi posiadać funkcję wstrzymywania skanowania podczas pracy na baterii. 

58. Konsola administracyjna umożliwia zmianę motywu dla interfejsu spośród jasnego, ciemnego lub wybranego 

automatycznie w oparciu o ustawienia systemowe. 

59. System umożliwia tymczasowe wyłączenie wszystkich lub wybranych modułów ochrony na określony czas, który 

wynosi 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny. Po ponownym uruchomieniu ochrony możliwość 

przeprowadzenia pełnego skanowania. 

60. Centrum integracji – Panel umożliwiający zarządzanie integracjami z rozwiązaniami zewnętrznymi tj. Vmware 

vCenter, Veeam Backup & Replication, Microsoft Active Directory, Vmware Tanzu, Microsoft Exchange (on-

premises), SecurityCoach (KnowBe4). 

61. Wbudowany sandbox musi posiadać możliwość przesyłania pliku do analizy z komputera zdalnego za pomocą 

podanej ścieżki. Wielkość pliku nie może przekraczać 100MB. 

62. Filtrowanie wykrytych incydentów bezpieczeństwa m.in. na podstawie:  

1) ID. 

2) Ostatnia aktualizacja. 

3) Status. 

4) Osoba przydzielająca. 

5) Data utworzenia. 

6) Priorytet. 

7) Ocena szkodliwości w skali 0-100. 

8) Podmioty. 

9) Zasoby. 

10) Ostatnia faza killchain. 

11) Wykonane czynności. 

12) Skorelowane incydenty. 

13) Typ incydentu. 

 

63. System umożliwia wygenerowanie i pobranie zestawu informacji z chronionych punktów końcowych w formie 

archiwum. Funkcja powinna być dostępna dla systemów Windows, Linux oraz macOS. Archiwum musi zawierać co 

najmniej informacje: 

a) Windows 

▪ Logi zainstalowanego agenta. 

▪ Dziennik zdarzeń Windows. 

▪ Informacje o systemie. 

▪ DnsCache. 

▪ Webcache. 
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▪ Informacje z głównych katalogów rejestru (SYSTEM, SOFTWARE, DEFAULT, DRIVERS, SAM, 

SECURITY). 

▪ Harmonogram zadań. 

▪ Historia Powershell (jeśli włączono). 

 

b) Linux 

▪ Podstawowy log pomocy technicznej zainstalowanego agenta. 

▪ Certyfikaty. 

▪ Autorun i usługi. 

▪ Informacje sieciowe. 

▪ Informacje systemowe. 

▪ Zainstalowane pakiety. 

64. Oprogramowanie musi umożliwiać przegląd konfiguracji punktów końcowych w czasie rzeczywistym poprzez 

tworzenie zapytań pod kątem wykrywania: 

a) historia powłoki. 

b) wczytywanie bibliotek .dll z podejrzanej lokalizacji. 

c) Sesje logowania z użyciem jawnych danych uwierzytelniających. 

d) Arp cache.  

e) Ip forwarding.  

f) Lista zamontowanych nośników.  

g) Konfiguracja ip tables.  

h) Połączenia TLS które używają certyfikatów self-signed.  

i) Używane rozszerzenia w przeglądarce Chrome.  

j) Używane rozszerzenia w przeglądarce Firefox. 

k) Używane rozszerzenia w przeglądarce Safari. 

l) Źródła apt w systemach Linux. 

m) Wyświetlanie zainstalowanych pakietów DEB. 

n) Wyświetlanie zainstalowanych pakietów RPM. 

o) Pakiety Python zainstalowane w systemie. 

p) Lista użytkowników, którzy zostali utworzeni w ciągu ostatnich 30 dni (Linux).  

q) Wykrywanie czy aplikacje zdalnego dostępu są zainstalowane w systemie MacOS. 

r) Wykrywanie czy Kontrola Kont Użytkowników (UAC) jest wyłączona.  

s) Wykrywanie czy SecureBoot jest włączony. 

t) Lista zapamiętanych sieci bezprzewodowych. 

u) Wykrywa, czy zmienił się domyślny folder startowy użytkownika. 

w) Wykrywa, czy zmienił się domyślny folder startowy maszyny. 

 

65. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie konfigurowalnych reguł, po spełnieniu których może zostać 

wygenerowany incydent bezpieczeństwa. Funkcja ta powinna: 

a) Oferować opcję podjęcia automatycznych działań po spełnieniu warunków tj.: izolacja punktu końcowego, 

wygenerowanie archiwum diagnostycznego, przesłanie pliku do analizy sandbox, zakończenie procesu i innych. 

b) Automatyczne działania zapobiegawcze są zależne od wyboru kategorii. 

c) Tworzenie reguł musi być określone poprzez wybór operatora np. „to”, „zawiera”, „jest jednym z” itp. 

c) Dotyczyć określonych kryteriów tj. proces, plik, rejestr, połączenia.  

d) Zapewniać możliwość tworzenia zapytań YARA. 

e) Umożliwiać określenie priorytetu kolejności automatyzacji. 

f) Administrator powinien mieć możliwość wyboru poziomu szkodliwości potencjalnie wygenerowanych 

incydentów (wysokie, średnie i niskie). 

EDR-Endpoint Detection and Response 

Produkt zapewnia szczegółowe informacje o wykrytych incydentach, interaktywną mapę incydentów i działania naprawcze. 

Komponenty EDR 
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Główne elementy: 

1. Sensor EDR, który gromadzi i przetwarza dane dotyczące punktu końcowego i zachowania aplikacji w celu ich 

raportowania. 

2. Analityka Bezpieczeństwa, komponent służący do interpretacji metadanych gromadzonych przez sensor EDR. 

3. Możliwość instalacji dodatkowego, dedykowanego agenta z sensorem EDR dla urządzeń z systemem Windows, 

aby rozszerzyć już zainstalowaną równolegle ochronę świadczoną przez innego producenta oprogramowania 

antywirusowego. 

Wykrywanie podejrzanej aktywności  

Monitorowanie zdarzeń na punktach końcowych w poszukiwaniu oznak ataku i wywoływanie incydentów po wykryciu takiej 

aktywności. 

1. Bazowanie na systemach opartych o techniki MITRE ATT&CK i własnej inteligencji. 

2. Zgłaszanie naruszeń jako incydent w module EDR. 

Badanie incydentów i wizualizacja 

1. Produkt zapewnia wsparcie analizy incydentów poprzez dostarczenie narzędzi, które pomagają filtrować, badać 

i podejmować działania dotyczące wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa wykrytych przez czujnik EDR w 

określonym czasie. 

2. Produkt integruje się z bazą wiedzy MITRE ATT&CK i odpowiednio oznacza zdarzenia bezpieczeństwa. 

3. Produkt zapewnia zaawansowaną wizualizację zdarzeń bezpieczeństwa z określonymi danymi lub działaniami z 

następującymi informacjami: 

a) Karta podsumowująca zawiera przegląd wpływu zdarzenia i szczegółowe informacje o każdym węźle 

zdarzenia. 

b) Funkcja osi czasu zbiera informacje o rozwoju zdarzenia bezpieczeństwa w kolejności chronologicznej. 

c) System gromadzi informacje o działaniach podejmowanych przez produkt w związku ze zdarzeniem 

bezpieczeństwa. 

Incydenty 

1. Oprogramowanie pozwala na informowanie o zagrożeniach wykrytych i zablokowanych w formie grafu i 

chronologicznej linii zdarzeń oraz daje możliwość: 

a) Filtrowania zdarzeń. 

b) Zakończenia procesów. 

c) Dodania procesów do czarnej listy. 

d) Dodania procesów do białej listy. 

e) Izolacji hosta. 

f) Przesłania pliku do Sandbox. 

g) Sprawdzenia informacji o pliku w Google. 

h) Sprawdzenia informacji o pliku w VirusTotal. 

2. Możliwość szybkiego podglądu incydentów za pomocą spersonalizowanych widoków list lub widoku 

domyślnego. 

3. System umożliwia blokowanie na podstawie utworzonych reguł czarnej listy przy pomocy kategorii: 

a) Hash MD5 lub SHA256. 

b) Pełna ścieżka do aplikacji. 

c) Reguła połączenia. 

4. Możliwość importu reguł czarnej listy dla hash, ścieżek do aplikacji oraz reguł połączeń z pliku CSV. 

5. System musi oferować szeroki zakres filtrowania dodanych reguł blokowania minimum po nazwie pliku, hash 

pliku, typu hash, ścieżce, protokole, porcie/zakresie portów, daty dodania. 

6. Możliwość wygenerowania i wyeksportowania listy incydentów do pliku .csv. 

Patch Management/Zarządzanie Aktualizacjami 

Wspierane systemy operacyjne Windows: 

• Windows 11 

• Windows 10 

• Windows Server 2025 

• Windows Server 2022 
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• Windows Server 2019 

• Windows Server 2016 

Wspierane systemy operacyjne Linux (64-bit): 

• CentOS 7 – GA+ (7.2003) 

• Red Hat Enterprise Linux RHEL 7 – GA+ (7.1-7.9) 

• Red Hat Enterprise Linux REL 8 – GA+ (8.4) 

• SUSE Linux Enterprise SLES 12 – GA+ (SP5) 

• SUSE Linux Enterprise SLES 15 – GA+ (SP5) 

• SUSE Linux Enterprise SLED 15 – GA+ (SP5) 

Możliwość działania w trybie automatycznym: 

a) Możliwość wykrycia i wylistowania brakujących kompatybilnych łatek. 

b) Możliwość zaplanowania oddzielnej automatycznej instalacji w oparciu o kategorię poprawek (bezpieczeństwo / 

niezwiązane z zabezpieczeniami). 

c) Możliwość opóźnienia ponownego uruchomienia, jeśli instalacja łatki tego wymaga. 

2) Rozwiązanie musi zezwalać na tryb manualny – wykrywanie i instalacja łatek na żądanie. 

3) Rozwiązanie musi oferować możliwość podejrzenia wszystkich kompatybilnych brakujących łatek ze wspieranych punktów 

końcowych. Informacje te zostaną zebrane w zakładce inwentarza aktualizacji. 

a) Rozwiązanie umożliwia sprawdzenie, które punkty końcowe posiadają zainstalowane lub brakujące aktualizacje.  

b) Rozwiązanie przesyła informacje zwrotne w przypadku niepowodzenia instalacji łatki. 

c) Rozwiązanie daje użytkownikowi możliwość szybkiej instalacji brakujących łatek na urządzeniu. 

d) Administrator powinien mieć możliwość dodania do czarnej listy jednej lub wielu łatek. 

4) Rozwiązanie raportuje brakujące łatki z perspektywy punktu końcowego (zainstalowane/ brakujące na każdym punkcie 

końcowym). 

5) Rozwiązanie zapewnia możliwość pobierania aktualizacji poprzez serwer pośredniczący dla systemu Windows lub 

bezpośrednio przez Internet. 

6) Funkcja skanowania dostępnych aktualizacji dla nowo zainstalowanych kompatybilnych aplikacji na punkcie końcowym. 

7) System musi umożliwiać wyświetlenie listy numerów CVE dla podatności naprawianych przez daną aktualizację. 

 

6. IT: Zasilanie awaryjne UPS dla IT – 1 szt. 

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 

 

KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) 

Budowa Rack 19’’ 2U 

Moc znamionowa 3 kVA / 3 kW 

Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 1 

Napięcie wejściowe  230 Vac 

Sposób zasilania 
Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 

W komplecie powinien znajdować się przewód zasilający. 

Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 100%; 

bez przechodzenia na baterie 
161 – 299 Vac  

Regulowany zakres napięcia wejściowego zależnie od 

poziomu obciążenia UPS bez przechodzenia na baterie 
110 – 299 Vac 

Częstotliwość wejściowa 40-70 Hz 

Sprawność AC-AC w trybie pracy 

on-line z obciążeniem 100%  
nie mniejsza niż 92% 

Sprawność AC-AC w trybie pracy 

Oszczędzania energii Eco Mode 
nie mniejsza niż 99% 

Tryb pracy z konwersją częstotliwości 
Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, 

przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. 
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OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 

 

KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

Napięcie wyjściowe  

230 Vac 

W komplecie powinny znajdować się przynajmniej 2 przewody 

odbiorcze. 

Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna) z funkcją autosensing 

Zintegrowane bezprzerwowe 

przełączniki obejściowe (by-pass) 

Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością ręcznego 

przełączenia UPSa do trybu Bypass elektroniczny – 

wymuszanie opcji Bypass z poziomu panelu LCD 

Automatyczny układ doładowywania 

baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz 

zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim 

rozładowaniem 

Wymagane 

 

Regulowany charger wewnętrzny Prąd ładowania 1-8A 

Baterie zewnętrzne Minimum 6 x 9Ah/12V 

Baterie 
Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej 

żywotności min. 10-12 lat. 

Stabilizacja napięcia wyjściowego w 

stanie ustalonym 
± 1% 

Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym ± 3% 

Stabilność częstotliwości 

wyjściowej: 
bez synchronizacji: ± 0,05 Hz 

Współczynnik szczytu 3:1 

Panel sterujący z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją akustyczną 

Wymagane ze wskazaniem parametrów napięcia wejściowego 

i wyjściowego, częstotliwości a także napięcia i pozostałej 

autonomii pracy z baterii podczas gdy UPS pracuje w trybie 

bateryjnym. 

Złącze interfejsów 

RS232, USB, programowane złącze REPO do zdalnego 

wyłącznika pożarowego NO lub NC. Port zabezpieczający 

transmisję danych TVSS, slot karty SNMP. 

Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS z 

możliwością zarządzania 

Wymagane minimum gniazd – 2 grupy gniazd, w każdej 

przynajmniej 4 gniazda w standardzie IEC 320-C13. 

Możliwość programowania czasu obecności napięcia na 

gniazdach w pracy z baterii w zakresie 0-999 minut. 

Karta sieciowa SNMP 
Wymagana SNMP z protokołem IP v. 4 i 6, obsługą virmware 

oraz ModBus TCP. 

Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) Wymagane – styk programowany NO lub NC 

Diagnostyka parametrów urządzenia 

UPS i baterii 

Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i 

baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania 

do zarządzania i monitorowania UPS 

Oprogramowanie zapewniające 

pełny monitoring, zarządzanie i 

automatyczny shut-down systemu 

operacyjnego 

Wymagane. Oprogramowanie powinno jednocześnie 

współpracować z przełącznikiem ATS. 

Poziom hałasu w odległości 1m, 

< 48 dBA 

Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności 

od obciążenia i temperatury 

Możliwość regulacji z poziomu LCD tolerancji napięcia 

wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu 
Wymagane 
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OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 

 

KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zasilacz musi posiadać możliwość upgrade’u wersji 

oprogramowania sterującego pracą zasilacza. 
Wymagane 

Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie 

bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej 

potwierdzone 

deklaracją zgodności CE 

Wymagane 

Producent zasilacza UPS posiadający biuro dystrybucji i 

serwisu na terenie kraju. 
Wymagane 

Wymiary zasilacza UPS w szafie rack z bateriami Maks 2U. Dopuszczalna głębokość UPS 63cm 

Komplet szyn montażowych Rack Wymagane 

Instrukcja w języku polskim Wymagane 

 

 

 

 

7. IT: NGFW z pełną licencją – 1 szt. 

Wymagania Ogólne 

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. 

Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych 

platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku 

implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym 

systemem operacyjnym. Dla wszystkich funkcji systemu musi być dostarczony dokument potwierdzony przez producenta lub 

autoryzwanego dytrybutora o gotowości świadczenia usług wsparcia w języku polskim oraz bezpłatnej obsługi procesu wymiany 

uszkodzonego urządzenia. 

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz 

monitorowania na porcie SPAN. 

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, 

Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 

administratorów do poszczególnych instancji systemu. 

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 

• Firewall. 

• Ochrony w warstwie aplikacji. 

• Protokołów routingu dynamicznego. 

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii 

1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w 

klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. 

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy 

sieciowych. 

3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 

4. System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia 

interfejsów redundantnych. 

Interfejsy, Dysk, Zasilanie: 

1. System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:  

• 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 

2. System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 

3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. 

3. System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu 

o standard 802.1Q. 
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4. System jest wyposażony w zasilanie AC. 

Parametry wydajnościowe: 

1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. 

2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. 

3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps. 

4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps. 

5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) 

dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.3 Gbps. 

6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - 

minimum 650 Mbps. 

7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps. 

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: 

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, 

komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 

1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 

2. Kontrola Aplikacji. 

3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 

4. Ochrona przed malware. 

5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 

6. Kontrola stron WWW. 

7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 

8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 

9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). 

10. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 

2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów 

lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 

11. Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP 

(w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. 

12. Funkcja lokalnego serwera DNS  z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu 

przechodzącym przez system. 

13. Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich 

jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie 

polityki bezpieczeństwa). 

Polityki, Firewall 

1. Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje 

zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. 

2. System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: 

• Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. 

• Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.  

3. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 

4. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy 

IP. 

5. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub 

docelowe. 

6. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. 

7. Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego 

pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli 

dostępu. 

• Amazon Web Services (AWS). 

• Microsoft Azure. 

• Cisco ACI. 
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• Google Cloud Platform (GCP). 

• OpenStack. 

• VMware NSX. 

• Kubernetes. 

Połączenia VPN 

1. System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: 

• Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

• Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter 

Mode(GCM). 

• Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20. 

• Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. 

• Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. 

• Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 

• Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. 

• Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. 

• Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu 

ochrony zasobów systemu. 

• Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego 

aktywowania zapasowego tunelu. 

• Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. 

• Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 

2. System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: 

• Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym 

zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. 

• Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. 

• Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec 

VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. 

Routing i obsługa łączy WAN 

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: 

1. Routingu statycznego. 

2. Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of 

Service w nagłówkach IP). 

3. Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. 

4. Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. 

5. ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. 

6. BFD (Bidirectional Forwarding Detection). 

7. Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności 

automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. 

Funkcje SD-WAN 

1. System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do 

łączy WAN. 

2. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). 

Zarządzanie pasmem 

1. System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, 

oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 

2. System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 

3. System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. 

4. System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. 
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Ochrona przed malware 

1. Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na 

niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

2. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. 

3. System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje 

możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania 

zawartości. 

4. System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, 

uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. 

5. System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). 

6. Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 

7. System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne 

jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania 

z usługi typu Sandbox w chmurze. 

8. System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu 

całych plików. 

9. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. 

10. Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. 

Ochrona przed atakami 

1. Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. 

2. System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. 

3. Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem 

definiowanym przez administratora. 

4. Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. 

5. System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed 

atakami typu DoS oraz DDoS. 

6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL 

Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). 

7. Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL  oraz Cookies dla protokołu http. 

8. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 

9. Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony 

IPS nie mogą działać globalnie. 

Kontrola aplikacji 

1. Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na 

wartościach portów TCP/UDP. 

2. Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem 

definiowanym przez administratora. 

3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych 

czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.  

4. Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. 

5. Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. 

6. Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

7. System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych 

protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). 

Kontrola WWW 

1. Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie 

tematyczne. 

2. W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące 

źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. 

3. Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. 

4. Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. 
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5. Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala 

definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). 

6. Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego 

potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. 

7. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google 

oraz Yahoo. 

8. Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych 

przez moduł filtrowania WWW. 

9. System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej 

komunikacji. 

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji 

1. System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: 

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. 

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. 

• Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.  

2. System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. 

3. System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active 

Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. 

4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. 

Zarządzanie 

1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS 

oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. 

2. Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem 

szyfrowanych protokołów. 

3. Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. 

4. System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia 

przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. 

5. System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia 

dokumentację. 

6. Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, 

podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. 

7. Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, 

które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. 

8. Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). 

9. Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. 

Logowanie 

1. Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, 

lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, 

komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 

2. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym 

ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia 

możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. 

3. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. 

4. Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. 

5. System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. 

6. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania 

SSL/TLS. 

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne 

1. Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie 

dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. 
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Serwisy i licencje 

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: 

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu 

operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres do 

31.12.2026 r. 

Gwarancja oraz wsparcie 

1. System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres do 31.12.2026 r, polegającym na naprawie lub 

wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego 

serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.  

 

8. OT: Kompleksowe wdrożenie systemu IDS (system + sprzętowe sondy + wdrożenie) 

 

Założenia ogólne: 

1. wdrożenie systemu monitorowania sieci przemysłowej służącego do monitorowania sieci przemysłowej, składającego się z sond 

sprzętowych oraz oprogramowania do zarządzania i analizy ruchu sieciowego (system IDS), 

2. dostawa licencji oraz sond sprzętowych, 

3. udzielenie wsparcia dla administratorów Zamawiającego, 

4. organizacja i realizacja szkoleń dla administratorów Zamawiającego. 

Funkcjonalność i specyfikacja. 

1. Oprogramowanie musi być w 100% niezależne od dostawców automatyki oraz zawierać wsparcie dla urządzeń przemysłowych 

wykorzystywanych przez Zamawiającego. 

2. Przetwarzane dane w systemie nie mogą być przesyłane poza infrastrukturę Zamawiającego. 

3. Całość rozwiązania, tj. system IDS wraz z silnikiem analitycznym oraz wszystkie sondy systemowe – zarówno sondy fizyczne, 

jak i wirtualne – muszą pochodzić od jednego producenta. Producent systemu IDS musi być jednocześnie producentem sond, a 

rozwiązanie powinno stanowić spójny, zintegrowany produkt, zaprojektowany i rozwijany jako całość. 

4. System IDS musi posiadać interfejs graficzny min. w języku polskim i angielskim, który ma być dostępny przez przeglądarkę 

internetową. Dostęp do interfejsu musi być zabezpieczony protokołem szyfrowania TLS. Zamawiający musi mieć możliwość 

importu własnego certyfikatu. 

5. System IDS nie może ograniczać wielkości przestrzeni dla przechowywanych logów i archiwalnego ruchu sieciowego. Musi 

umożliwiać ustawienie czasu przechowywania informacji o anomaliach i archiwum ruchu sieciowego. 

6. System IDS musi umożliwiać konfigurowanie poziomów dostępu dla użytkowników. 

7. System IDS musi umożliwiać aktualizację bazy danych, oprogramowania, podatności w trybie offline. 

8. System IDS musi umożliwiać synchronizację czasu przy użyciu protokołu NTP. 

9. System IDS musi zapewniać: 

a. pasywne monitorowanie sieci przemysłowej Zamawiającego, 

b. automatyczne tworzenie graficznej mapy rządzeń min.: PLC, HMI, RTU, IED, stacje operatorskie SCADA, wraz z 

możliwością filtrowania po urządzeniach, protokołach, portach. 

c. szczegółową inwentaryzację urządzeń, 

d. automatyczne odzwierciedlenie połączeń komunikacyjnych, 

e. informowanie o zmianach min.: utrata urządzenia, pojawienie się nowego urządzenia, zmiana komunikacji, 

f. wykrywanie podatności urządzeń i oprogramowania w sieci przemysłowej wykorzystując powszechnie znane podatności 

CVE na podstawie bazy MITRE i/lub NIST, 

g. budowę mapy topologii sieci przemysłowej wraz z informacją o sposobie komunikacji, 

h. obsługę LLDP, CDP, CIP, SSDP. 

10. System IDS musi posiadać mechanizmy alarmujące, które będą działać w trakcie budowania modelu sieci przemysłowej w celu 

wykrywania zagrożeń w procesie nauki. 

11. System IDS musi posiadać zaimplementowane mechanizmy wsparcia i rozumienia komend dla głównych protokołów OT i IT. 

12. System IDS musi mieć możliwość dodawania nowego typu protokołu. 

13. System IDS musi działać na kopii ruchu oraz musi być w 100% pasywny. Nie może generować żadnego dodatkowego ruchu w 

monitorowanej sieci ani mieć wpływu na komunikację w sieci przemysłowej. 
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14. Kopia ruchu sieciowego musi się odbywać na bazie kopii dostarczanej ze SPAN/mirror portów przełączników, lub w trybie 

„pass-through / in-line” przy wpięciu do linii. 

15. System IDS musi umożliwiać analizę ruchu sieciowego: Packet Capture (pliki PCAP). 

16. System IDS musi monitorować i klasyfikować cyberincydenty oraz zdarzenia operacyjne. 

17. System IDS powinno być oparte na technologii uczenia maszynowego i umożliwiać modelowanie sieci w czasie maksymalnie 

5 dni. 

18. System IDS musi umożliwiać generowanie potencjalnych wektorów ataku, bazując na analizie ruchu sieciowego oraz 

rekomendować sposoby zwiększenia bezpieczeństwa. 

19. System IDS musi umożliwiać integrację z systemami typu SIEM (np. poprzez Syslog) 

20. System IDS musi zapewniać w trybie ciągłym monitoring online sieci przemysłowej z alarmowaniem w czasie rzeczywistym 

wykorzystując metody /techniki behawioralne. 

21. System IDS musi umożliwiać sortowanie alarmów zgodnie z min.: stopniem, ważności, typie, czasie wystąpienia. 

22. System IDS musi umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail w razie wystąpienia alarmów. 

23. System IDS musi gromadzić informacje o zaistniałych alarmach min.: opis techniczny alarmu, stopień oraz ważność, 

rekomendacje, plik z ruchem sieciowym. 

24. System IDS musi pozwalać na głęboką analizę pakietów (DPI) dla min. protokołów: MODBUS RTU, DNP3. 

25. System IDS musi wspierać analizę ML/AI dla protokołów min.: Profinet, Profibus, Powerlink, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, 

TASE2, DNP3, OPC UA, OPC, EtherCAT, GE EGD, EtherNet/IP, BUSZ, CIP, IEC- 61850, SRTP, BACnet. 

26. System IDS musi identyfikować anomalie w ruchu sieciowym oraz incydenty w tej sieci. 

27. System IDS musi obsługiwać incydenty w zakresie min.: wykrywania, rejestrowania, analizy, ustawienia priorytetu, ustawienia 

statusu, podejmowanie działań naprawczych, rekomendacji. 

28. System IDS musi wykrywać zagrożenia min.: 

a. malware/”zero-day”, 

b. atak DOS/DDOS, 

c. atak typu ATP, 

d. spyware, skanowanie sieci, 

e. zagrożenia Man-in-the-Middle, 

f. anomalie min.: rozpoznawanie częstotliwości komunikacji urządzeń, niezgodność, komend, skanowanie PLC, skanowanie 

urządzeń sterujących, 

g. wykrywanie połączeń do innej sieci LAN/internet, 

h. wykrywanie połączeń do kluczowych urządzeń wraz z prezentacją sposobu komunikacji. 

29. System IDS musi pozwalać na generowanie raportów w zakresie analizy danych. 

30. System IDS musi umożliwiać instalację sond programowych w środowisku Linux. 

31. System IDS musi umożliwiać szyfrowaną komunikację z sondami sprzętowymi. 

32. System IDS musi umożliwiać zapamiętywanie widoków graficznych skonfigurowanych przez użytkownika. 

33. System IDS musi zapewniać funkcjonalność budowy oraz utrzymania Software Bill of Materials (SBOM) dla monitorowanej 

infrastruktury przemysłowej, realizowaną w sposób pasywny, bez ingerencji w pracę urządzeń końcowych. 

34. System IDS musi mieć możliwość ukrywania urządzeń typu MULTICAST/BORADCAST. 

35. System IDS musi mieć możliwość wykrywania producenta urządzenia min. pod adresie MAC. 

36. System IDS musi umożliwiać eksport listy urządzeń do pliku CSV i/lub PDF z podziałem na podsieć. 

37. System IDS musi umożliwiać eksport protokołów do pliku CSV i/lub PDF z informacją w której podsieci zostały one wykryte. 

38. System IDS musi mieć możliwość eksportu co najmniej do pliku PCAP wybranych pakietów. 

39. System IDS musi mieć możliwość zdalnej zmiany konfiguracji oraz firmware sond sprzętowych. 

40. Sondy sprzętowe muszą posiadać możliwość przechowywania danych na karcie pamięci w formie zaszyfrowanej min. AES128. 

41. Sonda sprzętowa musi mieć możliwość instalacji na szynie DIN. 

42. Sonda sprzętowa musi być zasilana napięciem 24 VDC z podtrzymaniem bateryjnym do 30 minut przy zaniku zasilania z sieci. 

43. Sonda sprzętowa musi wspierać: DHCP, stały adres IP. 

44. Sonda sprzętowa musi generować alarm w systemie IDS podczas próby otwarcia obudowy. 

45. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS485. 

46. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS422. 
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47. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS232. 

48. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący CAN. 

49. Sonda sprzętowa musi posiadać min. jeden interfejs monitorujący RJ45 10/100Mbps pracujący w trybie Span-port. Interfejs 

monitorujący RJ45 nie może identyfikować się w sieci poprzez adres MAC oraz musi być pozbawiony funkcji Tx. 

50. Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywanie do systemu IDS wskazaną część ruchu sieciowego min.: dla wybranych 

urządzeń logicznych, protokołu. 

51. Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywać do systemu IDS strumień sieciowy w formacie IPFIX. 

Dostawa, wdrożenie. 

1. Wykonawca dostarczy: 

a. sondy sprzętowe w liczbie 2 szt. do monitorowania sieci przemysłowej, 

b. licencję wieczystą na system IDS nielimitowanej monitorowanych urządzeń,  

c. usługi wsparcia serwisowego producenta systemu IDS na okres do 31.12.2026 r. 

serwis producenta systemu IDS ma obejmować: 

• Dostęp do dokumentacji technicznej i instrukcji systemu IDS w języku polskim. 

• Dostęp do nowych wersji systemu IDS. 

• Dostęp do aktualizacji i poprawek systemu IDS. 

• Dostęp do aktualizacji oprogramowania sond sprzętowych. 

• Wymianę uszkodzonych sond sprzętowych w razie awarii. 

• Przekazanie danych kontaktowych do działu technicznego producenta systemu IDS. 

• Wsparcie administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi systemu IDS podczas wdrożenia i późniejszej eksploatacji. 

• Wsparcie administratorów Zamawiającego przy identyfikacji problemów a także ich rozwiązywaniu lub zastosowaniu 

obejścia. 

2. Wykonawca zainstaluje i zalicencjonuje oraz skonfiguruje system IDS w środowisku serwerowym wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3.  Sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem tj. jak system operacyjny, wirtualizator, itp. - zapewni Zamawiający. 

4. Wykonawca przeprowadzi instalację sond sprzętowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Miejsce w szafach 

zapewni Zamawiający a Wykonawca wykona wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy dostarczonym sprzętem a istniejącą 

infrastrukturą oraz zapewni wymagane okablowanie. Instalacja sond sprzętowych nie może powodować przerw działania sieci 

ani wprowadzać zakłóceń do sieci. 

5. Wykonawca przeprowadzi pełną konfigurację i wdrożenia systemu u Zamawiającego (konfiguracja serwera, oprogramowania, 

konfiguracja switchy itp.), zapewniając pełną funkcjonalność i sprawność systemu pod nadzorem Zamawiającego. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła, użyte w oprogramowaniu wraz z opisem ich funkcji i uprawnień w 

systemie. 

7. Dla całego powyższego zakresu dot. instalacji, konfiguracji i parametryzacji Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające 

prawidłowość jego wykonania i działania. 

8. Wszystkie powyższe prace mają być zrealizowane w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego. 

9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratorów Zamawiającego z konfiguracji i administracji systemem IDS. 

Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia zdalnie. Termin szkolenia zostanie uzgodniony w późniejszym terminie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą opisującą wszystkie prace oraz sposób konfiguracji poszczególnych 

urządzeń do 14 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania całego powyższego zakresu. Zakończenie wdrożenia i jego odbiór 

nastąpi po odebraniu dokumentacji powykonawczej. 
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9. OT: Zasilanie awaryjne UPS – 2 szt. 

 

LP. 
OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 
KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) 

2.  Budowa Rack 19’’ 2U  

3.  Moc znamionowa 1 kVA / 1 kW 

4.  Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 1 

5.  Napięcie wejściowe  230 Vac 

6.  Sposób zasilania 
Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 

W komplecie powinien znajdować się przewód zasilający. 

7.  

Tolerancja napięcia wejściowego przy 

obciążeniu 100%; bez przechodzenia na 

baterie 

161 – 299 Vac  

8.  

Regulowany zakres napięcia wejściowego 

zależnie od poziomu obciążenia UPS bez 

przechodzenia na baterie 

110 – 299 Vac 

9.  Częstotliwość wejściowa 40-70 Hz 

10.  
Sprawność AC-AC w trybie pracy 

on-line z obciążeniem 100%  
nie mniejsza niż 93% 

11.  
Sprawność AC-AC w trybie pracy 

Oszczędzania energii Eco Mode 
nie mniejsza niż 99% 

12.  Przeciążalność falownika 110% - bez limitu, 130% - 5 min, 140% - 30 sek., >140% - 1,5 sek. 

13.  Tryb pracy z konwersją częstotliwości 
Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy 

zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. 

14.  Napięcie wyjściowe  

230 Vac 

W komplecie powinny znajdować się przynajmniej 2 przewody 

odbiorcze. 

15.  Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna) z funkcją autosensing 

16.  
Zintegrowane bezprzerwowe 

przełączniki obejściowe (by-pass) 

Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością ręcznego przełączenia 

UPSa do trybu Bypass elektroniczny – wymuszanie opcji Bypass 

z poziomu panelu LCD 

17.  

Automatyczny układ doładowywania 

baterii i ciągłego sprawdzania stanu 

naładowania oraz zabezpieczenie chroniące 

baterie przed głębokim rozładowaniem 

Wymagane 

 

18.  
Wbudowany charger o regulowanym prądzie 

ładowania 

Wymagana regulacja ładowania w zakresie 1A – 12A, 

pozwalająca na szybkie ładowanie baterii o dużej pojemności. 

19.  Regulacja prądu chargera 
Regulacja powinna być możliwa z poziomu użytkownika na 

panelu LCD 

20.  Baterie wewnętrzne Minimum 3 x 9Ah/12V  

21.  Autonomia Minimum 7minut dla obciążenia 1000W 

22.  Gniazdo baterii zewnętrznych 
Wymagane, umożliwia podłączenie dodatkowych pakietów baterii 

w celu wydłużenia czasu autonomii. 

23.  Baterie 
Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej 

żywotności min. 10-12 lat, umieszczone wewnątrz zasilacza UPS 

24.  
Możliwość rozbudowy pojemności baterii do 

min. 120Ah 
Tak 

25.  Stabilizacja napięcia wyjściowego w ± 1% 
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LP. 
OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 
KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

stanie ustalonym 

26.  
Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie 

nieustalonym 
± 3% 

27.  
Stabilność częstotliwości 

wyjściowej: 
bez synchronizacji: ± 0,05 Hz 

28.  Współczynnik szczytu 3:1 

29.  

Panel sterujący z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją 

akustyczną 

Wymagane ze wskazaniem parametrów napięcia wejściowego i 

wyjściowego, częstotliwości a także napięcia i pozostałej 

autonomii pracy z baterii podczas gdy UPS pracuje w trybie 

bateryjnym. 

30.  Złącze interfejsów 

RS232, USB, programowane złącze REPO do zdalnego 

wyłącznika pożarowego NO lub NC. Port zabezpieczający 

transmisję danych TVSS, slot karty SNMP. 

31.  
Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS 

z możliwością zarządzania 

Wymagane minimum gniazd – 2 grupy gniazd, w każdej 

przynajmniej 4 gniazda w standardzie IEC 320-C13. Możliwość 

programowania czasu obecności napięcia na gniazdach w pracy z 

baterii w zakresie 0-999 minut. 

32.  Karta sieciowa SNMP 
Wymagana SNMP z protokołem IP v. 4 i 6, obsługą VM oraz 

ModBus TCP. 

33.  Zdalny panel LCD 
UPS powinien posiadać możliwość podłączenia wyniesionego 

panelu LCD ze wskazaniem parametrów pracy i czasu autonomii. 

34.  Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) 
Wymagane – styk programowany NO lub NC z poziomu 

wyświetlacza LCD. 

35.  
Diagnostyka parametrów urządzenia 

UPS i baterii 

Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii 

na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do 

zarządzania i monitorowania UPS 

36.  

Oprogramowanie zapewniające 

pełny monitoring, zarządzanie i 

automatyczny shut-down systemu 

operacyjnego 

Wymagane 

37.  Poziom hałasu w odległości 1m, 

< 48 dBA 

Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od 

obciążenia i temperatury 

38.  Funkcja oszczędzania energii 

UPS powinien automatycznie wyłączyć się podczas pracy 

bateryjnej, gdy obciążenie UPS spadnie <5% wartości mocy 

nominalnej. 

39.  

Możliwość regulacji z poziomu LCD 

tolerancji napięcia wejściowego i 

częstotliwości wejściowej w linii bypassu 

Wymagane 

40.  

Zasilacz musi posiadać możliwość upgrade’u 

wersji oprogramowania sterującego pracą 

zasilacza. 

Wymagane 

41.  

Spełnienie wszystkich obowiązujących norm 

w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności 

elektromagnetycznej potwierdzone 

deklaracją zgodności CE 

Wymagane 

42.  
Producent zasilacza UPS posiadający biuro 

dystrybucji i serwisu na terenie kraju. 
Wymagane 
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LP. 
OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-

FUNKCJONALNYCH 
KONFIGURACJA MINIMALNA ZAMAWIAJĄCEGO 

43.  Wymiary zasilacza UPS w szafie rack Maks 2U 

44.  Maksymalne wymiary urządzenia 

Szerokość: 440 mm 

Głębokość: 410 mm 

Wysokość: 2U (88mm) 

45.  Komplet szyn montażowych Rack Wymagane 

46.  Instrukcja w języku polskim Wymagane 

 

10. OT: Urządzenie backup – 2 szt. 

 

PARAMETR CECHA MINIMALNA 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 4,5 tysiąca punktów w teście PassMark. 

Obudowa Typu tower (wolnostojąca) 

Pamięć RAM Minimum 8GB typu DDR4 lub DDR5 

Ilość obsługiwanych 

dysków 
Minimum 4 dyski o rozmiarze 3.5” i maksymalnej pojemności nie mniejszej niż 22TB każdy. 

Zainstalowane dyski 

2 dyski o pojemności 8TB każdy zgodne z listą kompatybilności oferowanego serwera oraz 

charakteryzujące się następującymi parametrami: 

- prędkość obrotowa: minimum 7200 RPM, 

- pamięć cache: minimum 256MB, 

- gwarancja: minimum 60 miesięcy, 

- MTBF: minimum 1 milion 

Interfejsy sieciowe 

Minimum 2 porty 2.5GbE RJ-45. 

 

Możliwość zamontowania minimum dwóch dodatkowych karty sieciowych z portami 10GbE SFP+ 

lub 10GbE RJ-45. 

Obsługa VLAN i Jumbo Frame. 

Wskaźniki LED Minimum status, USB, LAN, dyski 1–4 

Obsługa RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Tripple Mirror, Tripple Parity, RAID 5, 6, 10 + dysk zapasowy. 

Funkcje RAID 
Dodanie grupy RAID do puli magazynu, wymiana wszystkich dysków w danej grupie RAID na 

większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD. 

Szyfrowanie 256-bitowe szyfrowanie AES folderów oraz szyfrowanie dysków zewnętrznych. 

System Operacyjny 

Apple Mac OS 10.10 lub nowszy 

Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub nowszy Linux 

IBM AIX 7, Solaris 10 lub nowszy UNIX 

Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 oraz 2016, 2019, 2022 

Protokoły CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP 
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PARAMETR CECHA MINIMALNA 

Usługi 

Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer WWW, Serwer plików, 

Manager plików przez WWW, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, 

Serwer Syslog. 

Zarządzanie 

dyskami 
SMART, sprawdzanie złych sektorów. 

Język GUI Polski 

Gwarancja i serwis 
Minimum 36 miesięcy gwarancji Next Business Day zapewniającej dostawę serwera zastępczego 

na następny dzień roboczy po wystąpieniu awarii sprzętowej. 

System plików Dyski wewnętrzne ZFS lub EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ 

Funkcje ZFS Liniowa deduplikacja, kompresja i kompakcja, Cache odczytu & ZIL 

iSCSI Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation 

Zasilanie Zewnętrzny (adapter) lub wewnętrzny o mocy minimum 90W. 

UPS Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. 

 

 

11. OT: Switche zarządzalne – 2 szt. 

Przełącznik sieciowy 

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury 

dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub 

programowych. 

W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów 

funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa, o następujących parametrach.   

Parametry fizyczne platformy 

• Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U. 

• Zasilanie AC 230V. 

• Maksymalny pobór mocy: 10 W. 

• Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC. 

Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne 

1. Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu 

combo) w ilości: 8 porty GE RJ-45 oraz 2 porty GE, SFP. 

Zarządzanie 

• Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania. 

• Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem 

przeglądarki (HTTPS). 

• Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 

• Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  

automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. 

• Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. 

• Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. 

• Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). 

• Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. 
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• Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz 

modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. 

• Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. 

Parametry wydajnościowe 

• Przepustowość urządzenia - min. 20 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 30 Mpps. 

• Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 8 k wpisów. 

• Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 5 mikrosekund. 

Wymagane funkcje 

• Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. 

• Obsługa Jumbo Frames. 

• Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). 

• Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. 

• Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. 

• Obsługa routingu statycznego. 

• Port-mirroring. 

• Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. 

• Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC. 

• W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). 

• W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. 

• W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. 

Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC 

1. Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub 

dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element 

nadrzędny musi zawierać co najmniej:  

• Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia 

• Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania 

• Centralne zarządzanie sieciami VLAN.  

• Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u 

• Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, 

routery, przełączniki, itp.. 

• Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do 

zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. 

• Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej 

następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. 

• Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. 

• Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. 

• Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. 

• Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. 

• Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. 

2. Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.    

3. W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku 

w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. 

Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa 

• System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu 

dostępowym. 

• System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. 

Gwarancja oraz wsparcie 

1. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres do 31.12.2026 r., polegającym na naprawie lub 

wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do 

aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.  
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12. IT + OT: Specjalistyczne usługi wdrożeniowe 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia wszystkich 

dostarczonych rozwiązań sprzętowych i programowych w infrastrukturze Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszym SOPZ oraz z uwzględnieniem specyfiki środowiska IT/OT Zamawiającego. Wdrożenie obejmuje instalację, 

konfigurację, integrację oraz uruchomienie produkcyjne poszczególnych komponentów, a także przeprowadzenie testów 

potwierdzających poprawność działania. Wszystkie prace prowadzone są w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego, w terminach 

z nim uzgodnionych, w sposób niepowodujący nieplanowanych przerw w działaniu infrastruktury. 

Zakres wdrożenia: warstwa IT 

Serwery (1 szt.), szafa RACK i środowisko wirtualizacji 

1) montaż szafy RACK oraz dwóch serwerów, organizacja okablowania, podłączenie zasilania i sieci oraz aktualizacja 

oprogramowania układowego (firmware), 

2) instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych (zgodnie z dostarczonymi licencjami serwerowymi) oraz warstwy 

wirtualizacji, konfiguracja macierzy dyskowych (RAID), 

3) przygotowanie środowiska pod uruchomienie pozostałych systemów (m.in. platformy SIEM), utworzenie i konfiguracja 

maszyn wirtualnych oraz ewentualna konfiguracja pracy w układzie wysokiej dostępności (HA), 

4) podstawowe utwardzenie (hardening) systemów, konfiguracja kont administracyjnych oraz polityk dostępu, 

5) testy poprawności oraz przekazanie Zamawiającemu haseł wraz z opisem ich funkcji i uprawnień. 

Infrastruktura sieciowa – switche zarządzalne (2 szt.) 

1) montaż przełączników w szafie RACK i podłączenie do istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, 

2) konfiguracja sieci VLAN, agregacji łączy (802.3ad), protokołów Spanning Tree oraz uwierzytelniania 802.1X, 

3) integracja z systemem centralnego zarządzania / NAC zgodnie z wymaganiami określonymi dla pozycji przełączników, 

4) konfiguracja portu lustrzanego (port-mirroring) na potrzeby monitorowania ruchu przez platformę SIEM oraz system IDS, 

5) wykonanie kopii zapasowej konfiguracji oraz testy łączności i poprawności pracy urządzeń. 

System NGFW (1 szt.) 

1) instalacja i wstępna konfiguracja dwóch urządzeń NGFW oraz aktualizacja oprogramowania, 

2) wdrożenie polityk bezpieczeństwa, reguł zapory (firewall), translacji adresów (NAT) oraz routingu, 

3) konfiguracja połączeń VPN (IPSec oraz SSL), w tym dostępu administracyjnego z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym 

(z wykorzystaniem dostarczonych kluczy sprzętowych U2F w zakresie, w jakim mają one zabezpieczać dostęp), 

4) uruchomienie funkcji ochronnych (IPS, kontrola aplikacji, filtrowanie WWW, ochrona przed malware) w oparciu o 

dostarczone licencje, 

5) konfiguracja pracy redundantnej / wysokiej dostępności pomiędzy oboma urządzeniami oraz przesyłania logów do 

platformy SIEM, 

6) testy funkcjonalne potwierdzające poprawność pracy urządzeń. 

Platforma SIEM 

1) instalacja platformy SIEM w środowisku Zamawiającego oraz aktywacja licencji bezterminowej, 

2) podłączenie i konfiguracja źródeł danych (serwery, przełączniki, NGFW, oprogramowanie EDR/XDR, urządzenia NAS, 

stacje robocze i serwery), 

3) uruchomienie i dostrojenie modułów systemu (m.in. analiza podatności, monitoring zasobów, analiza logów, 

inwentaryzacja, wykrywanie zagrożeń, EDR/XDR, raporty, SLA), 

4) konfiguracja reguł korelacji, alertów i powiadomień, raportów cyklicznych oraz mechanizmu zgłaszania incydentów do 

CSIRT NASK, 

5) weryfikacja kompletności i poprawności zbieranych zdarzeń. 

Zintegrowana platforma backup (IT) 

1) instalacja i konfiguracja urządzenia (appliance) backupowego wraz z warstwą oprogramowania, 

2) skonfigurowanie polityk i harmonogramów kopii zapasowych, retencji, deduplikacji, kompresji oraz szyfrowania, 

3) objęcie ochroną środowisk wskazanych przez Zamawiającego (serwery fizyczne, maszyny wirtualne, stacje robocze, dane 

plikowe, a w razie potrzeby usługi Microsoft 365), 

4) konfiguracja replikacji kopii zapasowych na dostarczone urządzenia NAS oraz mechanizmów anty-ransomware 

(niezmienność kopii) i powiadomień, 
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5) wykonanie testowego odtworzenia danych potwierdzającego poprawność kopii zapasowych. Wdrożenie zdalne może być 

realizowane przez producenta zgodnie z wymaganiami określonymi dla pozycji backup. 

Oprogramowanie EDR/XDR (15 licencji) 

1) instalacja agentów na chronionych stacjach roboczych i serwerach oraz konfiguracja centralnej konsoli zarządzającej, 

2) wdrożenie polityk ochrony oraz reguł wykrywania i reakcji, w tym ochrony przed ransomware, 

3) integracja systemu EDR/XDR z platformą SIEM, 

4) weryfikacja poprawności wykrywania zagrożeń i raportowania. 

Zasilanie awaryjne UPS (IT, 2 szt.) 

1) montaż i podłączenie dwóch UPS do serwerów oraz pozostałych urządzeń krytycznych warstwy IT, 

2) konfiguracja monitoringu, powiadomień oraz bezpiecznego wyłączania podtrzymywanych urządzeń, 

3) przeprowadzenie testu podtrzymania zasilania. 

Zakres wdrożenia: warstwa OT 

Urządzenia backup OT (2 szt.) oraz przełączniki OT (2 szt.) 

Usługa realizowana jako jedno spójne wdrożenie integrujące powiązane rozwiązania warstwy OT. 

1) montaż i konfiguracja przełączników OT oraz spięcie ich z infrastrukturą sieci OT Zamawiającego, 

2) konfiguracja urządzeń backup OT, polityk kopii zapasowych i retencji dla danych warstwy OT, 

3) zapewnienie separacji i segmentacji ruchu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa OT, 

4) testy poprawności działania potwierdzające sprawność rozwiązań warstwy OT. 

Wdrożenie systemu IDS dla OT wraz ze sprzętowymi sondami realizowane jest w ramach odrębnej pozycji „OT: 

Kompleksowe wdrożenie systemu IDS” i nie jest powielane w niniejszym zakresie. 

Czynności wspólne, odbiór i wsparcie powdrożeniowe 

• przeprowadzenie testów potwierdzających prawidłowość instalacji, konfiguracji i integracji wszystkich dostarczonych 

rozwiązań, 

• przekazanie Zamawiającemu wszystkich haseł i danych dostępowych wraz z opisem ich funkcji i uprawnień w systemach, 

• przeprowadzenie instruktażu/szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi wdrożonych rozwiązań 

(dopuszcza się formę zdalną), w zakresie nieobjętym szkoleniami producenckimi opisanymi przy poszczególnych 

pozycjach, 

• współpraca z innymi wykonawcami oraz dostawcami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

uruchomienia i integracji systemów, 

• zapewnienie wsparcia powdrożeniowego (stabilizacja systemów, usuwanie błędów, optymalizacja konfiguracji oraz 

doradztwo techniczne) w okresie do 31.12.2026 r. 

Klauzula ogólna 

Celem wdrożenia jest zapewnienie pełnej, poprawnej i efektywnej adaptacji wszystkich dostarczonych rozwiązań z zakresu 

infrastruktury IT i cyberbezpieczeństwa w środowisku Zamawiającego, w sposób umożliwiający ich rzeczywiste wykorzystanie 

operacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wdrożenia w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie czynności 

niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu funkcjonalnego i bezpieczeństwa, nawet jeżeli nie zostały one wprost wskazane w 

niniejszym OPZ, o ile są standardowo wymagane dla prawidłowego uruchomienia i eksploatacji danego typu rozwiązań. 
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